
ACO Funki Tørfodring

FunkiNet Dryfeed - Tørfodringsstyring

FunkiNet DryFeed er en nyudviklet 
fleksibel tørfodringsstyring, der be-
tjenes på en let overskuelig måde

Mange management muligheder med 
FunkiNet DryFeed

Fasefodring med automatisk blan-
dingsskift

PC betjent brugerflade

Overblik over dagligt foderforbrug

Enkelt og driftsikker

FunkiNet DryFeed er overskuelig opbyg-
get og kan tilpasses den enkeltes behov 
og ønsker

•

•

•

•

FunkiNet DryFeed sikrer en effektiv 
svineproduktion - et enkelt klik giver dig 
det fulde overblik

Opretter automatisk foderkurver ud 
fra grisenes produktionsresultater

Foderkurver, blandinger m.m. vises 
grafisk på skærmbilledet så indtast-
ningsfejl straks ses og rettes

Lagerstyring, med batch registre-
ringer, der giver fuld sporbarhed til 
enhver lejlighed

•

•

•

DK

Dry feeding

FunkiNet Dryfeed - Dry feeding control unit

FunkiNet DryFeed is a newly develo-
ped, flexible dry feeding control unit 
which is very easy to operate

Numerous management options with 
FunkiNet DryFeed

Phase feeding with automatic 
change of feed mix

PC operated user interface

Easy monitoring of daily feed 
consumption

Simple and reliable

FunkiNet DryFeed is easily manageable 
and can be adapted according to indivi-
dual customer needs and wishes

•

•

•

•

FunkiNet DryFeed ensures efficient pig 
production - one click and you are in full 
control

Automatic creation of feed curves 
based on pigs’ production results

Feed curves, mixes, etc., are shown 
graphically on the screen. Keying 
errors are thus immediately spotted 
and corrected

Storage control with batch registra-
tion ensuring complete traceability 
at all times

•

•

•
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Trockenfütterung

FunkiNet Dryfeed - Trockenfütterungssteuerung

FunkiNet DryFeed ist ein neu ent-
wickeltes, flexibles Trockenfütter-
ungssystem, welches sehr leicht zu 
bedienen ist.

FunkiNet DryFeed bietet zahlreiche 
Möglichkeiten

Phasenfütterung mit automati-
schem Futtermischungswechsel

Computergesteuerte Benutzerober-
fläche

Einfach Darstellung des täglichen 
Futterverbrauchs

Einfach und zuverlässig

FunkiNet DryFeed ist leicht zu hand-
haben und kann gemäß individuellen 
Kundenwünschen und -anforderungen 
angepasst werden.

•

•

•

•

FunkiNet DryFeed gewährleistet eine 
effiziente Schweineproduktion - mit einem 
”Klick” zur vollen Übersicht

Automatische Erstellung von 
        Futterkurven basierend auf
        Schweineproduktionsergebnissen

Futterkurven, Mishungen, USW., 
werden graphisch dargestellt. 
Eingabefehler werden somit sofort 
verdeutlicht und können korrigiert 
werden.

Vorratskontrolle mit 
        Chargenregistrierung gewährleistet
        eine vollständige Rückverfolgbarkeit
        zu jeder Zeit

•

•

•
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Funktionsbeskrivelse

Import og eksport af data

Kan eksportere data til Agrosoft og 
Bedriftløsning
Kan importere foderleverancer, fo-
dersammensætninger og analyse-
værdier fra foderleverandør
Kan overføre data til FunkiNet Master 
og FunkiNet Controller, som er fæl-
les databaser, med mulighed for at 
følge nøgleværdier på grisene i en 
overskuelig kurve

Fjernovervågning og betjening af Fun-
kiNet DryFeed

Muligt via Internettet at få en sikker 
adgang til FunkiNet DryFeed via et 
sikkert password
Kan via sikker forbindelse fjernbetje-
ne og kontrollere driftsstatus, hvilket 
giver en stor arbejdslettelse
Kan give relevante samarbejds-
partner online adgang til FunkiNet 
DryFeed. Dermed kan eksterne eks-
perter følge med i grisenes trivsel 
og samtidig kontrollere at fodrings-
anlægget kører som det skal og at 
blandingen er indberettet korrekt

•

•

•

•

•

•

FunkiNet Pocket - en lille lommecom-
puter

FunkiNet Pocket kan justere foder-
mængden og antal grise i staldene 
- ændringerne let kan overføres til 
FunkiNet DryFeed
Ved installation af trådløst netværk 
kan FunkiNet Pocket fjernbetjene 
FunkiNet DryFeed, med mulighed for 
at se drift status og foretage manuel 
udfodring

Modulopbygget elektronisk hardware

Den elektroniske hardware i FunkiNet 
DryFeed er modulopbygget, hvilket 
gør det let og billigt at udvide styrin-
gen ved fremtidige produktionsudvi-
delser
De elektroniske grundmoduler, sam-
mensættes på forskellig vis, så de 
netop passer til det ønskede behov
Modulerne er forbundet med et CAN-
bus kabel, som sender et hurtigt og 
sikkert signal mellem de enkelte mo-
duler

•

•

•

•

•

FunkiNet DryFeed kan styre op til:

2 opfyldningsanlæg
99 sektionsanlæg/siloer
99 programforløb
99 færdigvaresiloer
og meget andet...

FunkiNet DryFeed kan arbejde sam-
men med andre styringer og dele fæl-
les udstyr.

•
•
•
•
•
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Functional description

Import and export of data

Can export data to Agrosoft and 
“Bedriftløsning” (Integrated Farm Ma-
nagement System)
Can import feed deliveries, feed 
mixes and analytical values from 
feed supplier
Can transfer data to FunkiNet Master 
and FunkiNet Controller, which are 
common databases, with the option 
to follow the pigs’ key values in a 
simple curve

Remote monitoring and operation of 
FunkiNet DryFeed

On the Internet it is possible to gain 
safe access to FunkiNet DryFeed by 
means of a safe password
Through the safe connection it is pos-
sible to remote operate and control 
operational status – and save labour
Relevant cooperation partners can 
be granted online access to FunkiNet 
DryFeed, allowing external experts 
to supervise the pigs’ growth and, 
at the same time, control that the 
feeding system is running well and 
that the feed mix is reported cor-
rectly

•

•

•

•

•

•

FunkiNet Pocket - a small pocket 
computer

FunkiNet Pocket can adjust the feed 
quantity and the number of pigs 
in the houses – changes are easily 
transferred to FunkiNet DryFeed.
The installation of a wireless net-
work will enable FunkiNet Pocket to 
remote control FunkiNet DryFeed, 
making it possible to see operational 
status and distribute manually.

Modular-built electronic hardware

The electronic hardware in FunkiNet 
DryFeed is modular-built, making it 
easy and cheap to upgrade the con-
trol unit in case of future production 
extensions
The electronic basic modules are 
combined with a CAN-bus cable 
which quickly and safely signalizes 
between the individual modules

•

•

•

•

FunkiNet DryFeed can control up to:

2 filling systems
99 sectional system / silos
99 program processes
99 finished feed silos
-and much more

FunkiNet DryFeed can work with 
other control units and share com-
mon equipment.

•
•
•
•
•

Version 1 - 2008.11.12B-1018-DE

Funktionsbeschreibung

Importieren und exportieren von 
Daten

Es können Daten zu ”Agrosoft” und 
anderen Programmen exportiert 
werden
Es können Futterlieferungen, Futter-
mischungen und analytische Werte 
vom Futtermittellieferanten impor-
tiert werden.
Weiterhin können Daten zu FunkiNet 
Master und FunkiNet controller, wel-
che zusammenhängende Datenbasen 
sind, tranferiert werden. Dadurch er-
gibt sich die Möglichkeit, die wichtig-
sten Daten der Schweineproduktion 
in einer einfachen Kurve darzustellen 

Fernüberwachung und -steuerung von 
FunkiNet DryFeed

Mit Hilfe des Internets und eines 
Passworts ist es möglich, einen si-
cheren Zugriff auf jede FunkiNet Dry-
Feed Steuerung zu ermöglichen.
Die Sichere Verbindung ermöglicht 
einen Fernzugriff und eine -steuerung 
und erspart somit Arbeitsaufwand 
und Kosten.
Mitwirkenden Partnern kann ein On-
linezugang zur FunkiNet DryFeed 
Steuerung zur Verfügung gestellt 
werden. Dies ermöglicht externen Be-
ratern beim Wachstum der Schweine 
korrigierend einzugreifen und gleich-
zeitig kann überprüft werden, ob das 
Fütterungssystem problemlos funkti-
oniert und Futtermischungen korrekt 
verteilt wurden

•

•

•

•

•

•

FunkiNet Pocket - ein kleiner 
Taschencomputer

FunkiNet Pocket ermöglicht, Verän-
derungen der Ausfütterungsmenge 
und der Anzahl von Schweinen di-
rekt im Stall. Verändeungen werden 
einfach und schnell an die FunkiNet 
DryFeed Steuerung übermittelt.
Die Installation eines drahtlosen Net-
zwerkes befähigt FunkiNet Pocket 
FunkiNet DryFeed fernzusteuern. 
Dies ermöglicht die Darstellung des 
Betriebsstatus und die manuelle 
Ausfütterung per FunkiNet Pocket.

Modularer Aufbau der elektrischen 
Baugruppen

Die modulare Aufbauweise der elek-
trischen Baugruppen in der FunkiNet 
DryFeed garantiert eine einfache 
und kostengünstige Erweiterung der 
Steuerung für den fall einer zukünfti-
gen Produktionserweiterung.
Die elektronischen Basismodule sind 
über ein CAN-BUS Kabel verbunden, 
welches einen schnellen und siche-
ren Signalaustausch zwischen den 
verschieden Modulen gewährleistet.

•

•

•

•

FunkiNet DryFeed steuert bis zu:

2 Füllstationen
99 Abteilsysteme/-silos
99 Programmschritte
99 Fertigfuttersilos
... und vieles mehr

FunkiNet DryFeed kann mit anderen 
Steuerungen zusammen arbeiten und 
somit gemeinsame Ausrüstungen 
verwenden.

•
•
•
•
•
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