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Kapacitet op til 6 l

Fodermængden kan justeres op og ned, mens der er foder i 
kassen

2 inspektions-luger

Ekstra låsefunktion

Bundtragt kan monteres i 4 positioner

Ingen brodannelse

Enkelt design

Konkurrencedygtig pris

VD6 FODERKASSE
Til Ø60 mm anlæg, med klap
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I VD6 FODERKASSE I
Plastfoderkasse ti l  60 mm anlæg med kapacitet op ti l  6 l iter

B-1038-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Ny foderkasse, hvor vores velkendte udløsersystem med klap, der ved 
minimal kraft udløser foderet, er bibeholdt. Enkelt design, men samtidig 
god funktionalitet og en konkurrencedygtig pris.

Udløsersystemet er kombineret med 
nyt skydespjæld som gør,
at fodermængden kan justeres op 
og ned, mens der er foder i kassen.

Foderkassen har 2 inspektions-
luger: Foroven og forneden. Den 
øverste giver mulighed for nem 
tilførsel af fodertilskud eller medicin 
samt vask. Den nederste er placeret 
under bundspjældet og gør derved 
foderkassen yderst rengøringsvenlig.

Foderkassen har ekstra 
låsefunktion, hvis fodring ønskes 
udeladt fra en enkelt plads.

Foderkassens bundtragt kan 
monteres i 4 positioner.

Kapacitet:  max 6 l
Udløb:          Ø75 mm
Vægt (samlet):   1,924 kg
  

VD6 PLASTFODERKASSE MED KLAP

Til 60 mm anlæg 0222-660
Tragt til 75 mm foderrør, komplet 91810


