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Generel information

1 Generel information

Fabrikant- og produktoplysninger

Fabrikant: ACO Funki A/S
Kirkev nget 5, Gjellerup
DK-7400 Herning
Danmark
TIf. +45 97 11 96 00

Typebetegnelse: Compac 4 tr kstation.

Der er lagt mange anstrengelser i at sikre, at indholdet af denne brugsanvisning er korrekt. Skulle fejl blive
fundet, vil ACO Funki s tte stor pris p at blive informeret derom.

Trods ovenn vnte kan ACO Funki ikke p tage sig ansvar for fejl i denne brugsanvisning eller konsekvenserne
deraf.

Der tages forbehold for ndringer i brugsanvisningens indhold.

1.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser

Dette produkt er konstrueret efter de nyeste tekniske standarder og efter anerkendte sikkerhedstekniske reg-
ler og er driftsikkert. Alligevel kan der v re fare for brugeren eller tredieperson, eller der kan opst materiel
skade, hvis produktet anvendes af ukyndige eller til andet end den under punkt 7.1 foreskrevne anvendelse.

Sikkerhedsreglerne skal derfor | ses og f#ges.

Produktet m kun benyttes til den under punkt 7.1 foreskrevne anvendelse, og de generelle regler
om sikkerhed og forebyggelse af uheld skal overholdes.

Kvali ceret personale er personer, der p baggrund af deres uddannelse, erfaring, opl ring samt
kendskab til relevante standarder og bestemmelser, ulykkesforebyggende forskrifter og driftsforhold m
er blevet udpeget af den ansvarlige for anl ggets sikkerhed til at udftre de daglige opgaver, og i den

forbindelse skal kunne identi cere og undg evt. farer (IEC 364).

Kun uddannet personale m arbejde med produktet. Unge m kun betjene produktet, hvis de er over
16 r, og det er et nkdvendigt led i deres uddannelse, og de er under opsyn af en fagkyndig.

For at sikre den personlige sikkerhed og produktets p lidelige funktion, m der kun anvendes originalt
tilbehtr og originale reservedele fra ACO Funki A/S.

Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt selv at ndre noget ved apparatet.

Istands ttelses- og reparationsopgaver, specielt hvad ang r de elektriske dele, m kun udftres af
fagfolk og af uddannede personer.

Sp ndingsfdrende, trykaktiverede og roterende eller p anden m de bev gelige maskindele kan ved
ukorrekt anvendelse eller overtr delse af sikkerhedsforskrifterne for rsage alvorlige eller livstruende
kv stelser.

Sikkerhedsanordninger m ikke s ttes ud af funktion ej heller ndres eller sv kkes i forhold til deres
tilsigtede virkning.



De for tiden g Idende nationale og internationale ulykkesforebyggende regler og retningslinier samt de
generelle sikkerhedstekniske krav skal overholdes.

1.2 Symbolforklaring
Hvis de sikkerhedsanvisninger, der gives i denne brugsanvisning, ikke bliver overholdt, kan det medftre fare for

personskade eller for beskadigelse af produktet og dermed dets funktion. Sikkerhedsanvisninger samt
anvisninger vedrdrende problemfri drift er markeret med fHgende symboler:

Advarselssymbol i henhold til ISO 3864 B.3.1.
Risiko for mekanisk #del ggelse eller personskade.

Advarselssymbol i henhold til ISO 3864 B.3.6.
Risiko for elektrisk stdd.

Informationssymbol i henhold til ISO 3864 8.4.
Vigtige anvisninger - undg else af skader p produktet og dermed dets funktion.
Anvisninger vedrdrende sikker og problemfri drift.

N r disse symboler mides i brugsanvisningen, skal de tilh#rende afsnit| ses omhyggeligt!
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Overensstemmelseserkl ring

2 Overensstemmelseserkl ring

ACO Funki A/S erkl rer hermed fHlgende:

Maskine: Compac 4 tr kstation.
Anvendelse: Tr kstationen m kun anvendes til transport af thrfoder (pillefoder og formalet foder).
Typenr.: 0211-400, 0211-401, 0211-428, 0221-429

Tr kstationen er fremstillet i overensstemmelse med r dets direktiv af 22. juni 1998 (98/37/EF) med senere
ndringer.
Standarder: Overensstemmelsen er erkl ret i henhold til fHlgende standarder:

EN 50081-1 Elektromagnetisk kompatibilitet -Generisk standard for emission.
Del 1: husholdninger, erhverv og let industri.

EN 50082-1 Elektromagnetisk kompatibilitet -Generisk standard for immunitet.
Del 1: husholdninger, erhverv og let industri.

EN 60335 Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.

EN 60730 Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l.

ACO Funki A/S
Kirkev nget 5, DK-7400 Herning

+45 9711 9600 & +45 |971[__1 9677
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Tekniske speci kationer

3 Tekniske speci kationer

3.1 Varenumre

Compac 4 tr kstation Varenr. 0211-400, 0211-401, 0211-428, 0211-429

3.2 Arbejdsomr de

Tr kstationen er beregnet til transport af thrfoder (pillefoder og formalet foder).

3.3 Materialer

Tr kstationen er opbygget over et kabinet af rustfrit st I. Maskinens indvendige dele best r af aluminiumstr k-
hjul og forskellige galvaniserede dele.

3.4 M Iskitse

& e A
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515 mm
535 mm

515 mm
1,1 (1,3) kW
1,5(1,8) kW

‘4
I

1060 mm 350 mm m

35 V gt

Nr. 0211-400, 0211-404 (1,1 / 1,3 kW): 63 kg.
Nr. 0211-428, 0211429 (1,5 / 1,8 kW): 79 kg.



3.6  Strdmforsyning

Varenummer
0211-400, 0211401 50 HZ 50 HZ 60 HZ 60 HZ
Sp nding (V) 3x230 3 x 400 3x230 3 x 400
Effekt (kW) 1,1 1,1 1,3 1,3
Strdmforbrug (A) 4,7 2,7 4,7 2,7
Omdrejninger (rpm) 1350 1350 1620 1620
Varenummer
0211-428, 0211429 50HZ 50 HZ 60 HZ 60 HZ
Sp nding (V) 3x230 3x400 3x230 3x400
Effekt (kW) 1,5 1,5 1,8 1,8
Strdmforbrug (A) 6 3,5 6 3,5
Omdrejninger (rpm) 1400 1400 1680 1680

3.7 Stdjinformation

70 DB/1 meters afstand.
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4 H ndtering

4.1 H ndtering generelt

Produktet m ikke uds ttes for stkd, pludselige temperatur ndringer, direkte sollys, fugtige omgivelser eller
st rke elektromagnetiske felter.

4.2 Emballage under transport
Produktet leveres indpakket i emballage. Produktet m fhrst tages ud af emballagen p montagestedet.
Under transport er fHigende dele ikke monteret:
Motor
FHerrdr (skueglas)
4.3 Opbevaring

Produktet skal opbevares i normalt tempererede og thrre omgivelser.

4.4  Udpakning

Produktet skal ved levering understges for evt. transportskader, og ACO Funki skal uden forsinkelse have med-
delelse herom. Beskadigede produkter m ikke s ttes i drift.

13
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5 Advarsler

5.1 Foreskreven anvendelse

Tr kstationen m kun anvendes til transport af thrfoder (pillefoder og formalet foder).

Hvis produktet p trods af ovenst ende anvisning alligevel anvendes til andet, bortfalder alle garantiforpligtel-
ser og alt 4vrigt ansvar.

5.2 Operattrens forventede arbejdssteder

Da tr kstationen normalt styres fra en styring, vil operatdren ikke komme i berdring med tr kstationen.

5.3 S rlige sikkerhedsbestemmelser

Frontl ge m ikke afmonteres under drift!

Hvis denne foreskrift ikke overholdes, er der risiko for at f  ngre i klemme i transportk den.

V' ropm rksom p , at maskinen kan starte automatisk. Afbryd da strdmmen p hovedafbryderen, f4r front-
| gen fijernes.

15
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