
SIKKERHEDSDATABLAD
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning 
(EU) nr. 2015/830

ACO DRAIN® Polyesterklæber
Materialenummer DK001

 Redigeret: 10-4-2017
Version: 8
Sprog: da-DK
Trykt: 17-4-2017

Side: 1 af 13

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af 
selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af 
selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn: ACO DRAIN® Polyesterklæber

Dettet sikkerhedsdatablad gælder for følgende produkter:
ACO DRAIN Polyesterklebemasse

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 
der frarådes
Generel anvendelse: Klæbemiddel-pasta

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Firmabetegnelse: ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Adresse/postboks: Am Ahlmannkai
Postnr., By: 24782 Büdelsdorf

Tyskland
WWW: www.aco.com
E-mail: info@aco.com
Telefonnr.: +49 (0) 4331 / 354-0
Faxnr.: +49 (0) 4331 / 354-130
Ansvarshavende for information:

Telefonnr.: +49 (0) 4331 / 354-0,  e-mail: info@aco.com

1.4 Nødtelefon
Toksikologisk informationscenter,
Telefonnr.: +45 35 31 35 31

PUNKT 2: FareidentifikationPUNKT 2: Fareidentifikation
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP)
Flam. Sol. 2; H228 Brandfarligt fast stof.
Skin Irrit. 2; H315 Forårsager hudirritation.
Eye Irrit. 2; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Repr. 2; H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
STOT RE 1; H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

2.2 Mærkningselementer
Mærkning (CLP)

Signalord: Farlig
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Faresætninger: H228 Brandfarligt fast stof.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Sikkerhedssætninger: P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 

antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260 Indånd ikke damp.
P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

Særlig mærkning
Oplysningstekst for etiketter:

Indeholder Styren.

2.3 Andre farer
Uden tilstrækkelig ventilation er dannelse af eksplosive blandninger mulig.
Indånding kan forårsage irritation af luftvejene og slimhinderne.
Større mængder kan føre til narkotisk virkning.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstofferPUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer
3.1 Stoffer: ikke relevant

3.2 Blandinger
Kemisk karakteristik: Indeholder sand (26%, 0,1 - 0,5mm), Calcium carbonate (10% - 20%), polyesterharpiks og 

fyldstoffer.
Farlige indholdsstoffer:

Receptur Kemisk 
betegnelse

Indhold Klassificering

REACH 01-2119457861-32-xxxx
EF-nummer 202-851-5
CAS 100-42-5

Styren 10 - 20 % Flam. Liq. 3; H226.  
Acute Tox. 4; H332.  
Skin Irrit. 2; H315.  Eye Irrit. 2; H319.  
Repr. 2; H361d.  STOT RE 1; H372.

EF-nummer 204-493-5
CAS 121-69-7

N,N-Dimethylanilin < 0,5 % Acute Tox. 3; H301.  
Acute Tox. 3; H311.  
Acute Tox. 3; H331.  Carc. 2; H351.  
Aquatic Chronic 2; H411.

H- og EUH-advarslernes fulde ordlyd: se under afsnit 16.
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PUNKT 4: FørstehjælpsforanstaltningerPUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Almen information: Tilsmudset tøj tages straks af.

Lægelig hjælp er altid påkrævet ver symptomer, som klart kan tilbageføres til indånding, 
nedsynkning og indvirkning på huden eller øjnene.
Put aldrig noget i munden på en bevidstløs.
Under transport placeres personen i stabil sideliggende stilling, ved åndenød i 
halvsiddende stilling.
Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

Ved indånding: Bring offeret i frisk luft; hvis nødvendigt gives kunstigt åndedræt eller ilt.
Konsulter læge.

Ved hudkontakt: Vask straks med vand, om muligt påfør rigeligt polyethylenglykol 400. Anvend ikke 
opløsningsmidler eller fortyndninger.
Søg læge i tilfælde af gener.

Ved øjenkontakt: Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg derefter øjenlæge.

Ved indtagelse: Skyl munden med vand. Put aldrig noget i munden på en bevidstløs.
Tilkald straks læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager organskader ved 
længerevarende eller gentagen eksponering.
Andre symptomer: Åndenød, kvalme, omtågethed, udbrud af sved Irritation af slimhinden, 
hoste, hovedpine, opkastning, svimmelhed, søvnighed, bevidstløshed.
Reaktionstid og koordineringsevne kan påvirkes.
Ved højere koncentrationer: Lungeødem mulig.
Symptomer kan optræde tidsmæssigt forsinket.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Forgiftningssymptomer kan først optræde efter flere timers forløb. Derfor er det nødvendigt 
med lægetilsyn i mindst 48 timer.
Ved indtagelse udskylning af maven under tilsætning af aktivkul.

PUNKT 5: BrandbekæmpelsePUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1 Slukningsmiddel
Egnede slukningsmidler: Vandstøvstråle, alkoholbestandigt skum, slukningspulver, kuldioxid.
Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel:

hård vandstråle
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarligt fast stof. Ved brand kan der opstå:
kulmonoxid og kuldioxid. Dannelse af toxide gasarterer mulig.

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse:

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.
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Yderligere oplysninger: Opvarmning fører til trykstigning:Fare for bristelse og eksplosion. Beholdere skal holdes 
afkølede ved oversprøjtning med vand.
Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på 
grund af eksplosionsfare.
Ungå at slukkevand trænger ind i overfladevand eller ned i grundvandet.
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale 
myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheldPUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Indhent særlige anvisninger før brug. Fjern antændelseskilder. Undgå indånding af damp. 
Ungå berøring med substansen.
Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Hvis muligt, tæt utætheden. 
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Bær egnet beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk.
Afspær den truede område i vindretningen og advar beboere.

6.2 Miljøsikkerhedsforanstaltninger
Må ikke kommes i kloaksystem, overfladevandområder og kældre eller gruber. 
Eksplosionsfare!

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Sørg 
for tilstrækkelig udluftning. Vær opmærksom på bagtænding. Omgivelserne skal rengøres 
grundigt.

Yderligere oplysninger: Brug eksplosionsbeskyttede apparater og gnistfrit værktøj.

6.4 Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 og 13 ang. nærmere detaljer.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaringPUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Henvisning til sikker omgang:

Indhent særlige anvisninger før brug.
Sørg for god ventilation ved lager og arbejdsplads. Indånd ikke damp. Må ikke komme i 
kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær egnet beskyttelsesudstyr.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder 
grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

Information om beskyttelse mod brand og eksplosion:

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Anvend kun redskaber/armaturer, der beskytter mod eksplosion. Svejseforbud.
Der kan dannes eksplosionsfarlige blandinger i delvist fyldte beholdere.
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7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav om lagerrum og beholdere:

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
Emballagen skal opbevares tørt. Må kun opbevares i den originale emballage.
Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod sollys.
Sørge for rumudsugning i gulvhøjde.

Information om fælleslagring:

Må ikke lagres sammen med organiske peroxider.
Skal holdes fjernt fra radikaldannere, oxidationsmidler og syrer.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.3 Særlige anvendelser
Klæbemiddel-pasta

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidlerPUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1 Kontrolparametre
Grænseværdier for arbejdsplads:

CAS-nr. Kemisk 
betegnelse

Type Grænseværdi

100-42-5 Styren Danmark: topgrænse 105 mg/m³; 25 ppm  
(Kan optages gennem huden.)

121-69-7 N,N-Dimethylanilin Danmark: korttid 50 mg/m³; 10 ppm  
(Kan optages gennem huden.)

Danmark: Langsigtet 25 mg/m³; 5 ppm  
(Kan optages gennem huden.)

Yderligere oplysninger: Calcium carbonate er bundet i produktet og kan derfor ikke forekomme som støv.

DNEL/DMEL: Oplysning om styren:
Systemisk:
DNEL arbejdere, kortvarig, inhalativ: 289 mg/m³
DNEL arbejdere, langvarig, dermal: 406 mg/kg bw/d
DNEL arbejdere, langvarig, inhalativ: 85 mg/m³
DNEL forbrugere, kortvarig, inhalativ: 174,25 mg/m³
DNEL forbrugere, langvarig, dermal: 343 mg/kg bw/d
DNEL forbrugere, langvarig, inhalativ: 10,2 mg/m³
DNEL forbrugere, langvarig, oral: 2,1  mg/kg bw/d
lokal:
DNEL arbejdere, kortvarig, inhalativ: 306 mg/m³
DNEL forbrugere, kortvarig, inhalativ: 182,75 mg/m³

PNEC: Oplysning om styren:
PNEC Vand (ferskvand): 0,028 mg/L
PNEC Vand (havvand): 0,0028mg/L
PNEC Sediment (ferskvand): 0,641 mg/kg dw
PNEC Sediment (havvand): 0,0641 mg/kg dw
PNEC Jord: 0,2 mg/kg dw
PNEC Spildevandsrensningsanlæget: 5 mg/L
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8.2 Eksponeringskontrol
Sorg for god ventilation og udsugning eller anvend kun helt lukkede apparater. 
Beskyttelse mod eksplosion påkræves.

Personlige værnemidler
Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering
Åndedrætsværn: Ved overskridelse af WEL-grænseværdier bør åndedrætsværn bæres.

Benyt filter type A (= mod dampe fra organiske forbindelser) i overensstemmelse med EN 
14387.

Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker ifølge EN 374.
Handskemateriale: fluorkautsjuk -  gennembrudstid: >480 min.
Vær opmærksom på producenten af beskyttelseshandskernes oplysninger om 
gennemtrængelighed og gennemtrængstider.

Beskyttelse af øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller i overensstemmelse med EN 166.
Beskyttelse af kroppen: Brug særligt arbejdstøj.
Forholdsregler for beskyttelse og hygiejne:

Indhent særlige anvisninger før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben 
ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Undgå indånding af damp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
Der må ikke spises eller drikkes under brugen.
Vask hænder grundigt efter brug.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaberPUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende: Form: pasta

Farve: hvidlig
Lugt: karakteristisk
Lugtgrænse: Ingen data disponible

pH-værdi: Ingen data disponible
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data disponible
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:

(Styren) 145 °C
Brændepunkt/brændeområde: ca. 32 °C
Fordampningshastighed: Ingen data disponible
Brændbarhed: Ingen data disponible
Eksplosionsgrænser: LEL (Nedre eksplosionsgrænse):  (Styren) 1,20 Vol%

UEL (Øverste eksplosionsgrænse):  (Styren) 8,90 Vol%
Damptryk: hos 20 °C: (Styren) 6 hPa
Damptæthed: Ingen data disponible
Massefylde: hos 20 °C: 1,60 - 1,80 g/mL
Opløselighed i vand: uopløselig 
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: (Styren) 3,16 log P(o/w)

Pga. fordelingskoefficienten n-octanol/vand kan der ikke forventes en 
nævneværdig akkumulation i organismer.
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Selvantændelsestemperatur: ikke selvantændelig 
Dekomponeringstemperatur: Ingen data disponible
Viskositet, dynamisk: hos 23 °C: 110000 - 150000 mPas (Brookfield)
Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosionsfarlig. Uden tilstrækkelig ventilation er 

dannelse af eksplosive blandninger mulig.
Antændelsesstimulerende egenskaber: Ingen data disponible

9.2 Andre oplysninger
Antændelsestemperatur: ca. 480 °C
Yderligere oplysninger: Relativ damptæthed ved 20 °C (luft = 1): 3,6 (Styren)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitetPUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Brandfarligt fast stof. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under angivne lagerforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Polymerisation ved varmeudvikling. Opvarmning fører til trykstigning:Fare for bristelse og 
eksplosion.

10.4 Forhold, der skal undgås
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 
Rygning forbudt.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Beskyttes mod sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås
Bemærk exothermiske reaktioner med peroxider.
Skal holdes fjernt fra oxidationsmidler, radikaldannere og syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Termisk nedbrydning: Ingen data disponible
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysningerPUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologiske effekter: Bemærkninger er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. Der foreligger ingen 

toxigologiske data om produktet selv.
Akut toxicitet (oral): Ikke er data.
Akut toxicitet (dermal): Ikke er data.
Akut toxicitet (inhalativ): Ikke er data.
Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2; H315 = Forårsager hudirritation.
Øjenskade/-irritation: Eye Irrit. 2; H319 = Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering: Ikke er data.
Hudsensibilisering: Ikke er data.
Kimcellemutagenicitet/Genotoksicitet: Ikke er data.
Kræftfremkaldende egenskaber: Ikke er data.
Reproduktionstoksicitet: Repr. 2; H361d = Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Effekter på og via modermælken: Ikke er data.
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering): Ikke er data.
Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering): STOT RE 1; H372 = Forårsager 
organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Aspirationsfare: Ikke er data.

Andre oplysninger: Oplysning om styren:
LD50, Rotte, oral: >2000 mg/kg
LC50, Rotte, inhalativ: 11,8 mg/L/4h
LC50, Mus, inhalativ: 9,5 mg/L/4h
Påvirker centralnervesystemet, mulige forstyrrelser fra: 50 ml/m³.
DFG 2010 (Tyskland): Stof med kræftfremkaldende og genotoksisk virkning, for hvilket 
intet nævneværdigt bidrag til kræftrisiko for mennesker forventes under overholdelse af 
maximal-arbejdspladskoncentration-værdien. Klassificeret efter IARC: 2B (muligt ved 
mennesker).
Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Ved vedvarende 
tilførsel beskadiges: nervesystem, lunge.

N,N-Dimethylanilin:
LD50, Rotte, oral: 1120 mg/kg
LD50, Kanin, dermal: 1770 mg/kg

Symptomer
Ved indånding:  
Åndenød, kvalme, omtågethed, udbrud af sved Irritation af slimhinden, hoste, hovedpine, 
opkastning, svimmelhed, søvnighed, bevidstløshed.
Reaktionstid og koordineringsevne kan påvirkes.
Ved højere koncentrationer: Lungeødem mulig.
Symptomer kan optræde tidsmæssigt forsinket.
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PUNKT 12: MiljøoplysningerPUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1 Toksicitet
Akvatoxicitet: Oplysning om styren:

Algetoxicitet:
EC50 Selenastrum capricarnotum: 1,4 mg/L/72h.
Daphnientoxicitet:
EC50 Daphnia magna: 4,7 mg/L/48h (OECD 202).
Fisketoxicitet:
LC50 Lepomis macrochirus (blågællet mola): 25 mg/L/96h.
LC50 Pimephales promelas: 29 - 59 mg/L/96h.
LC50 Poecilia reticulata: 75 mg/L/96h.
Kilde: IUCLID.
N,N-Dimethylanilin:
Daphnientoxicitet:
EC50 Daphnia magna:5 mg/L/48h
Fisketoxicitet:
LC50 Pimephales promelas: 65,6 mg/L/96h.

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Andre oplysninger: Oplysning om styren:

biologisk nedbrydning: 71 %/ 28 d.
Produktet er biologisk nedbrydeligt.
Uforenelig med vand, flyder på overfladen.

Virkninger i spildevandsrensningsanlæg:

Oplysning om styren:
Bakterietoksicitet:
EC50 Pseudomonas putida: >72 mg/L/16h
EC50 aktivt slam : 500 mg/L/0,5h (ISO 8192-1986 E)

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Biokoncentrationsfaktor (BCF):

Oplysning om styren:
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 13,5 - 64 (Litteratur)

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

12.6 Andre negative virkninger
Almene oplysninger: Forurening af jorden, vandmiljøet eller i kloaksystemet bør forhindres.
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PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelsePUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt
Affaldskode: 08 04 09* = Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler 

eller andre farlige stoffer.
FFDB = fremstilling, formulering, distribution og brug
* = Bevispligt.

Anbefaling: Må ikke destrueres sammen med husholdningsaffald.
Særlig affaldsforbrænding med myndighedernes tilladelse.

Embalering
Affaldskode: 15 01 04 = Metalemballage.
Anbefaling: Destrueres efter gældende bestemmelser.

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

PUNKT 14: TransportoplysningerPUNKT 14: Transportoplysninger
14.1 UN-nummer
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 3175

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR/RID: UN 3175, FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.  

(Styren)
IMDG, IATA-DGR: UN 3175, SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  (Styrene)

14.3 Transportfareklasse(r)
ADR/RID: Klasse 4.1, Kode: F1
IMDG: Class 4.1, Subrisk-
IATA-DGR: Class 4.1

14.4 Emballagegruppe
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

II

14.5 Miljøfarer
Havforureningsfaktor: nej
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14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Vejtransport (ADR/RID)
Advarselsskilt: ADR/RID: Fareklasse 40, UN-nummer UN 3175
fareseddel: 4.1
Særlige forskrifter: 216 274 601
Begrænsede mængder: 1 kg
EQ: E2
Embalering - Instructions: P002 IBC06 R001
Embalering - Særlige forskrifter: PP9
Special provisions for packing together: MP11
Portable Tanks - Instructions: T3 - BK1 - BK2
Portable Tanks - Særlige forskrifter: TP33
Tunnelrestriktionskode: E

Søfart (IMDG)
Ems-nr.: F-A, S-I
Særlige forskrifter: 216, 274
Begrænsede mængder: 1 kg
Excepted quantities: E2
Embalering - Instructions: P002
Embalering - Provisions: PP9
IBC - Instructions: IBC06
IBC - Provisions: B21
Tank instructions - IMO: -
Tank instructions - UN: T3, BK2
Tank instructions - Provisions: TP33
Stuvning og håndtering: Category B.
Egenskaber og bemærkninger: Mixtures of non-dangerous solids (such as soil, sand, production materials 

etc.) and flammable liquids.
Segregationsgruppe: none

Luftfart (IATA)
fareseddel: Flamm. solid
Excepted Quantity Code: E2
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y441 - Max. Net Qty/Pkg. 5 kg
Passenger and Cargo Aircraft: Pack.Instr. 445 - Max. Net Qty/Pkg. 15 kg
Cargo Aircraft only: Pack.Instr. 448 - Max. Net Qty/Pkg. 50 kg
Særlige forskrifter: A46
Emergency Response Guide-Code (ERG): 3L

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om reguleringPUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø
Nationale bestemmelser - Danmark

Ingen data disponible

Udgivet af ACO i samarbejde med Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


SIKKERHEDSDATABLAD
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning 
(EU) nr. 2015/830

ACO DRAIN® Polyesterklæber
Materialenummer DK001

 Redigeret: 10-4-2017
Version: 8
Sprog: da-DK
Trykt: 17-4-2017

Side: 12 af 13

Nationale bestemmelser - EF-medlemslande
Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC):

14,7 vægt % = 250 g/L
Mærkning af emballage ved indhold <= 125mL

Signalord: Farlig
Faresætninger: H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Sikkerhedssætninger: P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P260 Indånd ikke damp.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

Nationale bestemmelser - Tyskland
Lagerklasse: 4.1B = Brandfarlige faste stoffer
Fareklasse for vand: 2 = skadeligt for vand
Oplysning om arbejdspladsbegrænsning:

Lagttag beskæftigelsesbegrænsninger for vordende og ammende mødre.
Bemærk rrbejdsbegrænsningerne for unge.

Nationale bestemmelser - Storbritannien
Hazchemkode: 1Z

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Stofsikkerhedsvurdering er ikke nødvendig for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysningerPUNKT 16: Andre oplysninger
Yderligere information
H-kategoriernes ordlyd under afsnit 2 og 3:

H226 = Brandfarlig væske og damp.
H228 = Brandfarligt fast stof.
H301 = Giftig ved indtagelse.
H311 = Giftig ved hudkontakt.
H315 = Forårsager hudirritation.
H319 = Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 = Giftig ved indånding.
H332 = Farlig ved indånding.
H351 = Mistænkt for at fremkalde kræft.
H361d = Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372 = Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 = Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Årsag til de sidste andringer:

Ændring i afsnit 1: Materialebetegnelse
Første oplag: 23-3-2012
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Ansvarlig for udgivelse af sikkerhedsblad
Kontaktperson: se punkt 1: Ansvarshavende for information

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, 
kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad er sammensat efter højeste kendskab til produkterne i dag. De sikrer 
dog ikke overholdelse af bestemte egenskaber i retslig henseende.
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