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VD2-360 6-10/LITER
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DIMENSION VD2 @60, 6-10 LITER

10 LITER

8 LITER

6 LITER

535 MM
624 MM

447 MM
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VD2-960, 6 -10 LITER

STYK LISTE

NR. VARE NR. BESKRIVELSE
a 0221-252 | VD2-@60, 6 LITER MED @75 MM UDL@B

b 0221-253 | VD2-@60, 8 LITER MED @75 MM UDL@B
© 0221-254 | VD2-@60, 10 LITER MED @75 MM UDL@B
1 0221-127 SKOD UDEN HUL

2 0221-448 | SPANDEB@ILE VD1+VD2

3

4

5

0221-133 | WIREKLEMME RF

0221-285 | VD2 UDL@SERARM

0221-286 | VD2 TOP TIL 6 MM FIRKANTBAR
Ga 0221-298 | BEHOLDER TYPE 6 VD2 @75

6b 0221-296 | BEHOLDER TYPE 8 VD2 @75

6c 0221-294 | BEHOLDER TYPE 10 VD2 @75

7 30308012 | SATSKRUE M8X12 A2 DIN 933
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RESERVEDELE FOR BEHOLDER TIL VD2-360, 6-10 LITER

STYK LISTE
VARE NR. BESKRIVELSE
0221-298 BEHOLDER TYPE 6 VD2 @75
0221-296 BEHOLDER TYPE 8 VD2 @75
0221-294 BEHOLDER TYPE 10 VD2 @75
1 0221-138 BUND MED LUKKEKLAP OG -ARM VD1+2 1
1.1 | 0131-176 BUNDKLAP F/VD2 1
2 0221-280 HANDHJUL MED VINKELDREYV, VD2 1
3 0221-201 REGULERINGSARM MED KLEMME 6L VD2 2
4 0221-202 REGULERINGSARM MED KLEMME 8L VD2 2
5 0221-203 REGULERINGSARM MED KLEMME 10L VD2 2
6 0221-137 VD1+VD2 SPINDEL TYPE 6, KOMPLET 1
6.1 | 0221-160 SPINDEL TP @14X20, DELRING 4
6.2 | 35900086 LASESKIVE BRUNERET, FOR VD2 2
7 0221-162 VD1+VD2 SPINDEL TYPE 8, KOMPLET 1
71 | 0221-160 SPINDEL TP @14X20, DELRING 5
7.2 | 35900086 LASESKIVE BRUNERET, FOR VD2 2
8 0221-163 VD1+VD2 SPINDEL TYPE 10, KOMPLET 1
8.1 | 0221-160 SPINDEL TP @14X20, DELRING 6
8.2 | 35900086 LASESKIVE BRUNERET, FOR VD2 2
9 0221-142 TOP FOR VOLUMENDOSERER VD2 1
10 | 23900304 BLINDPROP TIL VD2, LILLE 1
11 | 23900305 BLINDPROP STOR, VD2 @21,9/25 1
12 | 0221-145 HOLDER TIL STANG VD2 1
13 | 0221-004 AFSTANDSSTYKKE TIL VD2 1
14 | 0221-300 PVC BEHOLDER 6L VD2 0G VD22 1
15 | 0221-301 PVC BEHOLDER 8L VD2 OG VD22 1
16 | 0221-302 PVC BEHOLDER 10L VD2 OG VD22 1
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MONTERING

Position af handtag

Lukket Aben Lukket Aben

Montering af speendebgjler

Monteret pa @60mm rar.

Montering af Wireklemme

Monteret med Adapter VD2/VD6 for reducering

0131-191 0221-400 0221-401
Adapter for VD2/VD6 @60-038 Adapter for VD2/VD6 @60-850 Adapter for VD2/VD6 @60-855
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MONTERING PA NEDL@B

3

0221-512 0221-515 0221-516
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MONTERING PA NEDL@B

Foderkaederetning
-

Skod anbefales monteret i

samme retning som kaederetning
-

Det klare PVC rgr er monteret
min. 100mm under toppen af
det galvaniseret rar

Montering af bundtragt og speendeband
Bundtragten kan placeres i 4 forskellige positioner

Det galvaniserede rgr monteres min. 2 steder
(Ved rgrleengde 120mm dog kun et sted)

Galvaniseret rgr faes i forskellige leengder

Der er flere mader at montere det galvaniserede rgr
“Se mulighederne i Prisbogen”
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MONTERING MED EKSTRA TRAGT
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91810 91813
Tragt KPL. for 75mm foderrar Tragt m/Spaendeband til
75mm foderrar

M-1009_DK EIE
g/12 [A)[®

ACO FUNKI A/S - Kirkeveenget 5 - DK-7400 Herning - Tel. +45 97 11 96 00 - Fax. +45 97 11 96 77 - www.acofunki.com [FunKI|




MONTERING AF VD5 BUND
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Det galvaniserede rgr monteres min. 2 steder
(Ved rgrleengde 120mm dog kun et sted)

Det klare PVC rgr er monteret
min. 100mm under toppen af
det galvaniseret rgr

0221-516 0221-515
VD5 BUND TIL VD2 CENTRAL VD5 BUND TIL VD2 DECENTRAL
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BZARING TIL ROR
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STYK LISTE
NR. VARE NR. BESKRIVELSE
1 0146-377 RORBARING 20X26 CM
2.1 | 39900102 CLAMPS-SAT @38 @@
2.2 | 39900104 CLAMPS SAT @50 @\
2.3 | 39900103 CLAMPS-SAT @60

AAd . .

Erikke i brug\
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MONTERING AF BARING OG ROR

Maks. 0,5 m Maks. 3 m
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For yderligere vejledning henvises til anleegsvejledning M-1051
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INDSTILLING AF BUNDKLAP

Hvis den gar stramt, tjiek om den er korrekt indstillet som vist pa billedet
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