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VD6 - Ø60, 6-8 lIter

MONTAGEVEJLEDNING

 M-1011_DK 
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DImeNSION VD6 Ø60, 6 - 8 lIter

6 lIter

8 lIter
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VD6 Ø60, 6-8 lIter meD Ø75mm UDlØb

StyK lISte
Nr. StK. VAre Nr. beSKrIVelSe
1 0222-660 VD6-Ø60, 6 lIter meD KlAp meD Ø75 UDlØb

1.1 1 0222-600 TOP TIL VD6 6 LITER VOLUMENDOSERER

1.2 1 0222-601 BUND TIL VOLUMENDOSERER VD6

1.3 1 0222-602 VD6 HOLDER KOMPLET Ø60

2 0222-668 VD6-Ø60, 8 lIter meD KlAp meD Ø75 UDlØb

2.1 1 0222-667 TOP TIL VD6 8 LITER VOLUMENDOSERER

2.2 1 0222-601 BUND TIL VOLUMENDOSERER VD6

2.3 1 0222-602 VD6 HOLDER KOMPLET Ø60
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reSerVeDele FOr behOlDer tIl VD6-Ø60, 6-8 lIter

Nr. StK. VAre Nr. beSKrIVelSe
1 0222-660 VD6-Ø60, 8 lIter meD KlAp meD Ø75 UDlØb

1.1 0222-600 TOP TIL VD6 6 LITER VOLUMENDOSERER

1.11 1 0222-611 DOSERINGSBÅND VD6 TIL 6 LITER

1.12 1 0222-613 LÅG TIL VOLUMENDOSERER VD6

1.3 1 0222-601 BUND TIL VOLUMENDOSERER VD6

1.4 1 0222-602 VD6 HOLDER KOMPLET Ø60

1.41 1 0222-612 VD6 LUKKESKOD FOR Ø75

1.42 1 0222-614 ARM TIL OPLUK VD6

1.43 2 30306016 SÆTSKRUE M6X16 A2 DIN 933

1.44 2 33506010 MØTRIK M6 A2 VOKSBEH. DIN 934

1.45 1 90260 SPÆNDEBÅND 60-80 ATS

2 0222-668 VD6-Ø60, 6 lIter meD KlAp meD Ø75 UDlØb

2.1 0222-667 TOP TIL VD6 8 LITER VOLUMENDOSERER

2.11 1 91730 SKALABÅND 8L FODERKASSE

2.12 1 91734 INSPEKTIONS KLAP FODERKASSE

2.3 1 0222-601 BUND TIL VOLUMENDOSERER VD6

2.4 1 0222-602 VD6 HOLDER KOMPLET Ø60

2.41 1 0222-612 VD6 LUKKESKOD FOR Ø75

2.42 1 0222-614 ARM TIL OPLUK VD6

2.43 2 30306016 SÆTSKRUE M6X16 A2 DIN 933

2.44 2 33506010 MØTRIK M6 A2 VOKSBEH. DIN 934

2.45 1 90260 SPÆNDEBÅND 60-80 ATS
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mONterINg 

0221-401
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø55

0221-400
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø50

0131-191
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø38

Monteret med Adapter VD2/VD6 for reducering Montering af Wireklemme

Monteret på Ø60mm rør Montering af VD6 holder
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M-1011_DK

mONterINg pÅ NeDlØb

Det klare PVC rør er monteret
min. 100mm under toppen af
det galvaniserede rør

Galvaniseret rør fåes i forskellige længder
Der er flere måder at montere det galvaniserede rør
“Se mulighederne i Prisbogen”

Det galvaniserede rør monteres min. 2 steder
(Ved rørlængde 120mm dog kun et sted)

Bundtragten kan placeres i 4 forskellige positioner
Montering af bundtragt og spændebånd

Skod anbefales monteret i
samme retning som kæderetning

Foderkæderetning
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M-1011_DK

91813
Tragt m/Spændebånd til
75mm foderrør

91810
Tragt KPL. for 75mm foderrør

mONterINg  meD eKStrA trAgt 
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