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Monteringsvejledning for TECH-system Foderstyring

Forord

Kære Maskinbygger,
Det glæder os at du har valgt et aktuator-system fra LINAK®. LINAK systemerne består af højteknologiske produkter, som er 
baseret på mange års erfaring med fremstilling og udvikling af aktuatorer, elektriske kontrolbokse, styringer og ladere.

TECH-systemer er sammensat af LINAK aktuatorer og en motorstyring udviklet og fremstillet hos 3. parts producenter. 
TECH-systemernes funktion og driftssikkerhed er testet og gennemprøvet i alle tænkelige situationer. Desuden forbedrer vi 
løbende vore produkter og systemer for at efterkomme kundernes krav.

Denne monteringsvejledning beskriver hvorledes et LINAK TECH-system skal monteres, tilsluttes og betjenes for at sikre et 
problemfrit og brugervenligt slutprodukt.

Inden vore produkter forlader fabrikken, gennemgår de en 100 % funktions og kvalitetstest. Skulle der alligevel opstå proble-
mer med dine systemer, er du altid velkommen til at kontakte;
ACO Funki A/S på telefon 97 11 96 00 

LINAK yder garanti på alle sine produkter og systemer. Denne garanti er dog givet under forudsætning af at produktet anv-
endes i henhold til specifikationerne, at vedligehold udføres korrekt samt at eventuelle reparationer udføres på et værksted, 
som er autoriseret til at reparere LINAK produkter.

Ændringer i montage og anvendelse af LINAK systemer kan have indflydelse på drift og holdbarhed. Produkterne må ikke 
åbnes af uautoriserede personer.

ACO Funki A/S 
Kirkevænget 5 
7400 Herning
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Monteringsvejledning for TECH-system Foderstyring

Vigtig information

Vigtig information om LINAK produkter er beskrevet med følgende overskrifter:

Advarsel! Manglende efterkommelse af disse instruktioner kan resultere i ulykker med alvorlig personskade til 
følge.

Bemærk! Manglende efterkommelse af disse instruktioner kan resultere i beskadigelse eller ødelæggelse af 
produktet.

Garanti

LINAK garantien dækker fabrikationsfejl på produkterne, regnet fra produktionsdagen. Kontakt LINAK Danmark A/S for yder-
ligere information om garantiperioden. Garantien er begrænset til værdien af LINAK produktet.
LINAK’s garanti gælder kun hvis systemet er uåbnet og har været anvendt korrekt. Kontrolboks og styring må ikke udsættes 
for vold. Herved bortfalder garantien.

Sikkerhedsinstruktioner
Læs venligst følgende sikkerhedsinformationer nøje. Det er vigtigt for enhver som skal forbinde, installere eller anvende 
systemet at have de nødvendige informationer samt adgang til denne monteringsvejledning.

LINAK anbefaler at aktuatoren anvendes til tryk frem for træk.

Det er vigtigt for enhver som skal forbinde, montere eller betjene systemerne at have den nødvendige information samt 
adgang til denne monteringsvejledning.

Før montering, afmontering eller fejlfinding:

• Stop aktuatoren.
• Afbryd strømforsyningen eller træk netstikket ud.
• Frigør aktuatoren for enhver last, som kan udløses under arbejde.

Før opstart:

• Sørg for at systemet er monteret som beskrevet i denne monteringsvejledning.
• Sørg for at spændingen til motorstyringen er korrekt, før systemet tilsluttes strømforsyning
• Systemforbindelse. De individuelle dele skal forbindes før motorstyringen tilsluttes netspænding.

Under driften:

• Hvis motorstyringen afgiver unormale lyde eller lugte, afbryd da netspændingen og et evt. eksternt batteri.
• Sørg for at kablerne ikke er beskadiget.
• Afbryd netkablet til mobilt udstyr før dette flyttes.
• Produkterne kan benyttes såvel inden døre samt udendørs. Kontroller dog altid at de enkelte produkter svarer til den               
ønskede IP-tæthedsklasse. (se produktlabel)
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Advarsel!
Hvis aktuatoren anvendes til træk i en maskine med risiko for personskade, gælder følgende:

Det er dig som producent af den færdige maskine der har ansvaret for at indføre passende sikkerhedsforan-
staltninger, som forhindrer personskade fra at opstå, i tilfælde af aktuatorsvigt.

Advarsel!
Bemærk at der i enhver maskine, hvor en aktuator skal indgå, ikke må være risiko for personskade som f.eks. 
klemskader på fingre

Advarsel!
Plastikdelene i systemet tåler ikke skæreolie

Klassifikation: 
Udstyret er  ikke egnet til brug i nærheden af en brandbar, bedøvende blanding med luft, ilt eller lattergas.

Miljøforhold

Miljøforhold
Under drift:

Temperatur 
Relativ luftfugtighed 
Lufttryk

5°C til 40°C 
20 % til 90 % @ 30°C - ikke-kondenserende 
700 til 1060hPa

Ved opbevaring
Temperatur 

Relativ luftfugtighed 
Lufttryk

10°C til 50°C 
20%to 90% @ 30°C- ikke-kondenserende 
700 to 1060 hPa
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Art.no. 0153-467

Art.no. 0153-469

Funki Feed  
Art. no. 0153-451

Art.no. 0153-469
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Monteringsvejledning for TECH-system Foderstyring

Tekniske data
TECH-system Foderstyring består af en motorstyring i kombination med en LINAK-aktuator af typen
LA36.

Beskrivelse af systemet

Systemets funktion er at automatisere fodringen af dyr på stald, således at man ved hjælp et uge-ur el. tidsstyring sender et 
signal til foderstyringen, når fodring ønskes.
Systemet består af 1 styring og 1 aktuator der er beregnet til indbygning i et udfodringssystem, hvor aktuatoren bringes til at 
bevæge et åbningsspjæld der tillader foder i en given mængde at passere spjældet.
Mængden af foder der passerer spjældet, afstemmes efter den tid spjældet er åbent.

Ved hjælp af nedløser parametrene, kan Funki Feed indstilles til aktuatorens bevægelses- mønster så den passer til det 
aktuelle fodringssystem.
Parametrene kan kun ændres ved anvendelse af programmeringsenheden, Funki Feed og foretages typisk inden det fær-
dige system ibrugtages første gang, samt ved efterjustering. (Se mere senere)

Motorstyring: (pos.1)
Typebetegnelse:	                      0153-468  
Aktuatortilslutning:	        1 aktuator
Aktuator strømgrænse:	        15 A intermittens 100 %
                                                  30 A ved start
Aktuator spænding:	        24Vdc
Forsyningsspænding til print:  10-35 Vdc udglattet spænding
Strømgrænse, indstilling:	       0,1-20 A  
Rampetider (start/stop):	        0-5 sekunder 
PWM-frekvens:	                       2 kHz
Styringsindgang :	        0-5,5V; 0-11V; 0...20mA
Driftstemperatur (Ta):	        -40-60 °C

Motorstyringen monteret i kasse med strømforsyning:	 Best. nr.: 0453-468
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Aktuator: (pos.2)
Systemet er kompatibelt med LINAK-aktuatoren LA36 som kan fås med slaglængde fra 50mm –
999mm.

(se aktuelle datablad for yderligere info)

Reedswitch: (pos.3 + 4)
Aktuatoren skal være forsynet med udvendige aftastere (reedswitche) for at indikere åben-/lukke- positionerne.
Reedswitchene skal bestilles særskilt:	 Best. nr.: 0153-469

Dimensioner
Motorstyring 0153-468 monteret i plastkasse med indbygget strømforsyning
Vægt: 2,5 kg
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Inkorporeringserklæring
for delmaskine

Maskindirektivet 2006/42/EF bilag II B

Undertegnede fabrikant, og bemyndiget til udarbejdelse af den tekniske dokumentation, for delmaskine og, på behørig an-
modning udlevere, det tekniske dossier:

LINAK Danmark A/S  
Mønstedsvej 9
8600 Silkeborg

Undertegnede erklærer hermed at:  
                                    Betegnelse:	 Foderstyring
                                    Type:	 TREM-0000-0044-DK

Bestående af følgende:
LINAK Aktuator type:	 LA36 og

Motorstyring:	              TREM-0000-0044-DK

Betjening:	              Manuel:	 Intern switch
                                          Auto:	 Tidsstyring

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i maskindirektivet 2006/42/EF 
bilag I:

1.2.1-styresystem; 1.2.2-betjening; 1.2.3-Igangsætning; 1.2.4.1-Stop; 1.2.5- Valg af betjeningsmåde;
1.2.6-Svigt i energitilførsel; 1.3.2-brudfare ved betjening; 1.3.7- Forebyggelse af risici i forbindelse med bevægelige dele; 
1.3.8-Valg af beskyttelse ifb.m. bevægelige dele.

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver:

-    EMC direktivet 2004/108/EF

Del-maskinen må ikke ibrugtages før den færdige maskine, som den skal inkorporeres i, er blevet overensstemmelsesvur-
deret og fundet i overensstemmelse med alle relevante sundheds- og sikkerhedskrav i 2006/42/EF og andre relevante 
direktiver.

Dato	                                                  Silkeborg	                                          Underskrivers navn og stilling

Teknisk chef
Lars Omme

----------------------------
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Tilslutning og montering
Tilslutning af motorstyringen sker via skrueterminaler. På de næste sider er angivet hvorledes tilslutningen sker tilslutningen 
skal ske for hhv. fodercomputer og uge-ur.

Montering af motorstyring
Motorstyringen monteres bedst med 4 skruer på et plant underlag så tæt på aktuatoren som muligt. Dette af hensyn til sik-
kerheden, når aktuatoren betjenes manuelt.
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Lås mellem 18-20

Tilslutning til Funki Feed: 
IP5 

      ÷ 
5 

     +

0153-468

Tilslutning at motorstyring til fodercomputer
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Montering af aktuator
Ved montage af aktuatoren skal man være opmærksom på at aktuatoren kan bevæge sig frit i hele slaglængden uden at 
være begrænset af den mekaniske konstruktion. Vær ligeledes opmærksom på at skævt vrid og træk samt skævt fordelt 
last ikke må forekomme.

Bemærk! Aktuatoren må kun befæstiges i stempelstangsende og bagfæste – aldrig på spindelens yderrør eller 
motorhuset.

Endvidere henvises til databladet for den valgte aktuator for yderligere informationer

ADVARSEL! Drej aldrig på aktuatorens spindel for evt. at justere under monteringen. Dette resulterer i øjeblikkelig 
fejl ved positionering, når aktuatoren efterfølgende tilsluttes styringen og startes op.
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Montage af vægbeslag sæt til Linak Actuator

Montering af vægbeslag 
til Linak position venstre

Vægbeslag montage

Montering af vægbeslag 
til LInak position højre

№ QTY. Part № Beskrivelse

1 1,00 0153-467 LINAK ACTUATOR TYPE LA36

2 1,00 0153-460 VÆGBESLAG SÆT TIL LINAK ACTUATOR

2.1 1,00 0153-455 BESLAG FOR LINAK AKTUATOR

2.2 1,00 0153-456 UNDERSTØTNING F/LINAK AKTUATOR

2.3 6,00 34900033 WIREHJUL TYPE G

2.4 6,00 39900120 WIRELÅS 5 MM RUSTFRI

2.5 2,00 30310040 SÆTSKRUE M10X40 A2 DIN 933

2.6 2,00 33900029 LÅSEMØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 985

2.7 1,00 0156-004 FRANSK SKRUE M8X70 A2 DIN 571

2.8 3,00 0591-174 DYBEL 10X50MM
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Vedligehold

•    Rengør systemerne udvendigt for støv og skidt med passende mellemrum og inspicer disse for beskadigelse og brud.
•    Inspicer forbindelserne, kabler, kabinet og stik og kontroller for korrekt funktion.
•    Med undtagelse af motorstyringer udført som print eller til montering i eltavle, er kontrolboksene tætnede og vedlige-
holdelsesfrie.
•    Efterse forbindelserne, kabler, kabinet og stik.
•    Aktuatorer med tæthedsklasse IPX6 og opefter bør, ved afvaskning med vand, kun vaskes med stempelstangen (spinde-
len) kørt helt i bund.
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Symbolforklaring
 
Bemrerk! lkke aile nedenstaende  symboler er at finde pa de omhandlende  produkter.



ACO FUNKI A/S ∙ Kirkevænget 5 ∙ DK-7400 Herning ∙ Tel. +45 97 11 96 00 ∙ Fax. +45 97 11 96 77 ∙ www.acofunki.com
15/16

Foderstyring

M-1031-DK

Monteringsvejledning for TECH-system Foderstyring

Bortskaffelse af LINAKs produkter

LINAKs produkter kan bortskaffes ved først at opdele dem i forskellige kategorier for genbrug eller brandbart. Det anbefales 
at produktet er mest muligt demonteret ved bortskaffelse, samt at deponere delene til genbrug. Som eksempel på katego-
rier indenfor sortering kan nævnes:

•    metal
•    plastik
•    kabler
•    brandbart materiale
•    genbrug

Nogle af disse kategorier kan underinddeles. Fx kan metal inddeles i stål og aluminium, og plastik kan inddeles i ABS og PP. 
Som eksempel på sortering, vises nedenfor hvilke kategorier de forskellige LINAK-komponenter skal placeres i:
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Foderstyring 
Tilslutning til Fodercomputer

Quick Guide

Funktionsbeskrivelse
Systemet fungerer ved at et ugeur eller fodercomputer giver et start signal til foderstyringen, derefter kører den aktuatoren frem til den 
rammer den aftaster der registrere spjældets åbne-position, forsvinder styresignalet returnerer aktuatoren automatisk. Aktuatoren kører 
tilbage til aftasteren for luk- kestilling aktiveres, herved sendes et signal via et potential frit relæ til fodercomputeren. For at sikre mod 
fejlbetjening, er der lavet sikkerhedsforan- staltninger i styringen. Startsignal skal være ”ON” i 2 sekunder før der køres til positionen, der 
skal altid være en forsynings-spænding på klemme 11, ved manglende input på klemme 11 vil styringen stoppe. Denne funktion sikre 
at styringen stopper hvis fodercomputeren er ude af drift. Ved afbrydelse af styresignal under kørsel frem til åbne-position, vil styringen 
stoppe, aktuatoren kan ikke returnerer før den har været helt ude og aktiverer aftasteren ude (Åbne-position).

Opstart og drift
På omskifteren i låget vælges driftstilstand. Der kan vælges mellem Manuel, Stop eller Automatisk drift:

STOP.
Placering af omskifteren i midterstilling stopper al drift og aktuatoren returnerer til position LUKKET (Aktuator inde)
MAN.
Placering af omskifteren i MAN. position kører aktuatoren automatisk ud i position ÅBEN (Aktuator ude) og bliver der indtil om-
skifteren placeres i STOP-position.
AUTO.
Med omskifteren i AUTO-position er det fodercomputeren der automatisk aktiverer aktuatoren.

Vedligeholdelse
Vedrørende vedligeholdelse og reparation, herunder ændring af styringens parameterværdier, henvises til brugsanvisningen for fodersty-
ringen.

Specifikationerne kan ændre sig uden forudgående varsel. Det er brugerens ansvar at fastslå LINAK produktets eg-
nethed til en specifik applikation. LINAK vil ved levering ombytte/reparere defekte produkter, som er dækket af garanti, 
hvis de straks returneres til ACO Funki A/S. Der påtages intet ansvar udover denne ombytning/reparation.

Forhandler: 
ACO Funki A/S
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Tilslutning til Funki Feed: 
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