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BOX FEEDERS
SMÅGRISE

MONTAGE VEJLEDNING
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VARENR.
560042U 
2X1 RF TRUG

560043U 
3X1 RF TRUG

560044U 
4X1 RF TRUG

560045U 
5X1 RF TRUG

560046U 
6X1 RF TRUG

No STK. STK. STK. STK. STK. BESKRIVELSE
1 2 2 2 2 2 KANT LISTE RUSTFRI

2 2 2 2 2 2 SIDEPLADE PLAST

3 1 1 1 1 1 TRUG RUSTFRI

4 1 1 1 1 1 C-PROFIL INDSATS PLASTLISTE

5 1 1 1 1 1 FRONTPLADE 

6 1 1 1 1 1 BESKYTTELSESPLADE TIL LUKKESKOD  RUSTFRI

7 1 1 1 1 1 LUKKESKOD PLAST

8 1 1 2 2 2 BESLAG TIL TRÆKSTANG

9 1 1 2 2 2 TRÆKSTANG PLASTIK

10 1 1 1 1 1 FODERRAMME RUSTFRI

11 0 0 1 1 2 BESLAG TIL FRONT OG BAGPLADE

12 1 1 2 2 2 REGULATOR KROP

13 1 1 2 2 2 REGULATOR MÅLESTOK

14 1 1 2 2 2 REGULATORHÅNDTAG

15 6 9 14 16 20 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X10MM

16 2 2 4 4 4 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X12MM

17 4 4 4 4 4 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X20MM

18 31 31 34 35 38 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X16MM

19 1 1 2 2 2 BOLT DIN 933 - M8X25MM

20 43 46 56 59 66 LÅSEMØTRIK DIN 985 - M6

21 1 1 2 2 2 LÅSEMØTRIK DIN 985 - M8

22 2 2 4 4 4 SKIVE DIN 125A - 6.4MM

23 1 1 2 2 2 SKIVE DIN 9021 - 8.4MM

24 13 13 14 14 15 SPÅN SKRUE 3.5X19MM

25 6 6 6 6 6 SPÅN SKRUE 4X20MM

26 12 12 12 12 12 SPÅN SKRUE 4X35MM

27 1 1 1 1 1 HJØRNELISTE HØJRE

28 1 1 1 1 1 HJØRNELISTE VENSTRE

29 1 1 1 1 1 BAGPLADE

STYKLISTE PÅ ENKELT BOX FEEDER TIL SMÅGRISE
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Fjernes 

KLARGØRING AF REGULATORHÅNDTAG

KLARGØRING AF REGULATORMÅLESTOK
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MONTAGE AF REGULATORHÅNDTAG

Se stykliste på side 2
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MONTAGE AF LUKKESKOD OG FODERRAMME

Se stykliste på side 2
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MONTAGE AF FODERRAMME PÅ FRONTPLADE

Se stykliste på side 2
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MONTAGE AF REGULATORHÅNDTAG PÅ FRONTPLADE 

Se stykliste på side 2
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For montage af krybbe:
Placer krybbe så der er 2mm fra 
bunden og op til krybben og bor 
derefter igennem plastpladen.

For montage af  kantliste:
Placer listen på siden og bor 
for igennem plastpladen.     

MONTAGE AF LISTER OG KRYBBE PÅ ENKELT BOX FEEDERS

Se stykliste på side 2
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Montage af pos 4:
Pos. 4 ligges ind i pos. 10 og placeres
ovenpå pos. 3 bor derefter for igennem
plastliste.

MONTAGE AF FRONTPLADE PÅ SIDER 

Se stykliste på side 2

Ved foderramme med 4 rum 
eller mere er pos. 11. i brug.
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M-1033_DK

VARENR.
560052U 
2X2 RF TRUG

560053U 
3X2 RF TRUG

560054U 
4X2 RF TRUG

560055U 
5X2 RF TRUG

560056U 
6X2 RF TRUG

No STK. STK. STK. STK. STK. BESKRIVELSE
1 4 4 4 4 4 KANT LISTE RUSTFRI

2 2 2 2 2 2 SIDEPLADE PLAST

3 2 2 2 2 2 TRUG RUSTFRI

4 2 2 2 2 2 C-PROFIL INDSATS PLASTLISTE

5 2 2 2 2 2 FRONTPLADE 

6 2 2 2 2 2 BESKYTTELSESPLADE TIL LUKKESKOD  RUSTFRI

7 2 2 2 2 2 LUKKESKOD PLAST

8 2 2 4 4 4 BESLAG TIL TRÆKSTANG

9 2 2 4 4 4 TRÆKSTANG PLASTIK

10 2 2 2 2 2 FODERRAMME RUSTFRI

11 0 0 1 1 2 BESLAG TIL FRONTPLADER

12 2 2 4 4 4 REGULATOR KROP

13 2 2 4 4 4 REGULATOR MÅLESTOK

14 2 2 4 4 4 REGULATORHÅNDTAG

15 15 21 32 37 46 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X10MM

16 4 4 8 8 8 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X12MM

17 8 8 8 8 8 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X20MM

18 32 32 32 32 32 BUTTON HEAD BOLT ISO 7380 - M6X16MM

19 2 2 4 4 4 BOLT DIN 933 - M8X25MM

20 59 65 80 85 94 LÅSEMØTRIK DIN 985 - M6

21 2 2 4 4 4 LÅSEMØTRIK DIN 985 - M8

22 4 4 8 8 8 SKIVE DIN 125A - 6.4MM

23 2 2 4 4 4 SKIVE DIN 9021 - 8.4MM

24 24 26 28 28 30 SPÅN SKRUE 3.5X19MM

25 6 6 12 12 12 SPÅN SKRUE 4X20MM

STYKLISTE PÅ DOBBELT BOX FEEDERS TIL SMÅGRISE
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Fjernes 

KLARGØRING AF REGULATORHÅNDTAG

KLARGØRING AF REGULATORMÅLESTOK
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MONTAGE AF REGULATORHÅNDTAG

Se stykliste på side 10
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MONTAGE AF LUKKESKOD OG FODERRAMME

Se stykliste på side 10
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MONTAGE AF REGULATORHÅNDTAG PÅ FRONTPLADE

Se stykliste på side 10



ACO FUNKI A/S ∙ Kirkevænget 5 ∙ DK-7400 Herning ∙ Tel. +45 97 11 96 00 ∙ Fax. +45 97 11 96 77 ∙ www.acofunki.com
15/16

2

17

24

1

3

15

20

18

Ø3mm

Ø6.5mm

STEP 1

STEP 2

M-1033_DK

For montage af  kantliste:
Placer listen på siden og bor for i 
plastpladen.     

For montage af krybbe:
Placer krybbe så der er samme 
afstand mellem yderkant og 
krybbe på begge sider, samt 2 
mm fra bunden og op til kryb-
ben og bor derefter igennem 
plastpladen.

MONTAGE AF LISTER OG KRYBBE PÅ DOBBELT BOX FEEDERS

Se stykliste på side 10
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Montage af pos 4:
Pos. 4 ligges ind i pos. 10 og placeres
ovenpå pos. 3 bor derefter for i
plastlisten.

MONTAGE AF FRONTPLADE PÅ SIDER 

Se stykliste på side 10

Ved foderramme med 4 rum 
eller mere er pos. 11. i brug.


