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Quick guide for betjening of Baby feeder

Baby feederen skal være slukket
og kuglehanen lukket før tilslutning
af strøm og vand.

Magnetventil skal stå på AUTO.

Tænd for Baby feederen.

Tillykke med din nye Baby feeder. Vær opmærksom på, at der muligvis er en indkøringsperiode på Baby feederen. Denne guide har til formål at lette indkøringen 
og guide dig i indstillingen af Baby feederen, så du opnår den bedst mulige udfodring ift. til den pågældende fodertype og -sammensætning. 
Vær desuden opmærksom på følgende: 

•	 Baby feederen kræver et vandtryk på 2 - 2,5 bar
•	 Slanger og ledninger skal placeres således at tyggeskader fra grisene undgås

Åbn en smule for kuglehanen. Der medfølger to skiver til justering 
i forhold til fodertype og -sammen-
sætning.

Fyld Baby feeder op med foder, til det når 
toppen af pladen. 

Fyld en lille mængde foder i Baby 
feederen. Afprøv justeringen med et par 
udfodringer. Hvis ikke udfodringen er opti-
mal, afprøves på samme vis med den lille 
skive, og herefter evt. uden skive.
Når den bedste indstilling er fundet, 
fortsættes til pkt. 7.

3 muligheder for justering i forhold til 
fodertype: 
- Med stor skive 
- Med lille skive 
- Uden skive
Start med at ilægge den store skive.

Baby feeder vil herefter starte 
udfodringen. Når vandstanden når 
føleren, vil den stoppe.
Kontrollér herefter foderet i kryb-
ben.

Ønskes mindre vand i foderet 
drejes kugleventilen nedad.

Ønskes mere vand i foderet 
drejes kugleventilen opad.
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Én prik 
= Stor skive

To prikker 
= Lille skive
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Justering i styringen på Baby feeder

OBS: Afbryd først strømmen på babyfeederen 
Demonter de 4 plastskruer med en skruetrækker på fronten af 
styringen, for at komme ind til styringspanelet.

Pausetid mellem udfodring 
indstilles efter ønske, men 
som standard 300s = 300 
sekunder.

Tid fra følekontakt til stop af udfodring. 
Som standard på stregen mellem 0,1 
og 5, hvilket svarer til ca. 2 sekunder.
Bør ikke ændres.

Styrer følerens sentitivitet. 
Skal stå på LS (low sens)

Styrer følerens sentitivitet. 
Skal stå på 70%

Skal stå på ON DELAY 1
Må ikke ændres.

Skal være skruet helt ned.
Må ikke ændres

Ønskes foderstanden lavere 
eller højere i truget, kan sensor 
flyttes op eller ned ved at
løsne bolte på rørbøjlerne.
Min 10mm mellem krybbebund 
og sensor.

For manuel efterfyldning af vand, 
drejes magnetventilen til “OPEN” 
position til ønsket resultat.
Husk at sætte magnetventilen 
tilbage på “AUTO” position.

Der kan justeres på, hvor lang tid der går fra føler 
aktiveres for udfodring, til udfodringen faktisk sker - 
knappen angiver en procentdel af den indstillede tid:
Min = ca. 10% ( 30 sek. )
Max = 100% 5 min ( 300 sek )


