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S3 Stopfeler print

Indstilling af timer, se side 8

STYKLISTE
Nr. Stk. Vare nr. Beskrivelse
1 0153-420 $3 STOPF@LER PRINT
11 4 31204020 | MASKINSKRUE M4X20 CH FZB DIN 84 A
1.2 4 33204008 M@TRIK M4 FZB DIN 934
1.3 1 0153-444 SPZANDEPLADE FOR S3 STYRING
1.4 1 0153-409 STOPF@LER S3 - SENSORPRINT
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S3 Stopfoler print monteret pa foderrgr

For montage af stopfgler se montagevejledning:
M-1038 Multi controller Stopfaler

STYKLISTE
Nr. Vare nr. Beskrivelse
\ 8 39900102 | CLAMPS-SAT @38
39900103 | CLAMPS-S/AT 860
39900104 | CLAMPS SAT 850
& 39900105 | CLAMPS SET 976
1.1 33208014 | M@TRIK M8 FZV DIN 934
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S3 Stopfoler print monteret pa mur
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For montage af stopfgler se montagevejledning:
M-1038 Multi controller Stopfoler

STYKLISTE
Nr. Stk. | Vare nr. Beskrivelse
1 0153-463 MONTAGES/ET PA V&G MED 4 SPANPLADE SKRUER
11 25000039 | SPANPLADESKRUE 5X50 US TORX A2
1.2 9961004 DYBEL 6X30MM
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Udskiftning af VC11RT/VC12RT til S3 Stopfsaler print
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Tilslutningsdiagram til S3 Stopfeler print, MED motordrevet optagerstation
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Nr. Beskrivelse
1 UR
2 STYREBOKS
3 FOLER
4 TRAKSTATION
5 OPTAGERSTATION
6 KZADEBRUDSKONTAKT
7 TERMOFEJL TRAKSTATION
8 HJALPEKONTAKT
9 TERMOFEJL OPTAGERSTATION
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Tilslutningsdiagram til S3 Stopfeler print, UDEN motordrevet optagerstation
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Indstilling af timer

Standard indstilling
MAX 7 min MIN. 1 min
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