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70 cm

240 cm

M-8602-DK

OVERBRUSNING OG IBLØDSÆTNING I SAMME ANLÆG

Dyserne bruser i en vinkel på 65°, som giver et bruseområde på ca. 70 x 240 cm. Bruseområdet bør ikke 
omfatte inventar, foderautomater, lejeområde og gang.

Der bør være et tørt område på en rimelig størrelse foran lejet, så grisene ikke slæber gødning og fugt 
derop.

Når stalden skal vaskes, kan man afmontere overbrusningsdyserne, og der skiftes iblødsætningsdyser, 
som har et bruseområde på 9 m i diameter, alt efter dyse. Der bruses i korte intervaller, så alle urenheder 
langsomt blødgøres. 

Det bør tilstræbes, at vand tildeles i passende små mængder, så der ikke er overskudsvand, der ender i 
gyllekanalerne.

I slagtesvinestalde med delvist spaltegulv opbygges overbrusningsanlæg således, at der bruses på
spalteområdet uden at inventar, foderautomat, lejeområde og inspektionsgang rammes.
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OVERBRUSNING

M-8602-DK

OVERBRUSNING - INFORMATION OG MONTAGE

Figur 3. Eksempel på placering af overbrusning 
i smågrise-, FRATS-og slagtesvinestier.

Figur 2. Eksempel på placering af overbrusning 
i drægtighedsstald med æde-/hvilebokse 
og redekasse i siden.

Figur 1. Eksempel på placering af 
overbrusning i drægtighedsstald 
med to rækker æde/hvilebokse.



ACO FUNKI A/S ∙ Kirkevænget 5 ∙ DK-7400 Herning ∙ Tel. +45 97 11 96 00 ∙ Fax. +45 97 11 96 77 ∙ www.acofunki.com
4/8

4

3

1

2

A

B

M-8602-DK

Vandtilførsel
Varenr. 60404

Tilsætningssystem
Varenr. 20000055 (rør PVC 32 mm)

Loft- og vægmontage
Varenr. 60450 (wire/pianotråd)
Varenr. 3900084 (Rørbeslag mod mur)

Iblødsætning/overbrusning

OVERBRUSNING - INFORMATION OG MONTAGE

Overbrusningsanlæg udført i 32 mm plastrør med fladstråle dyse og ophængt i wire. Iblødsætningsdyse 
kan monteres i kontraventilen i stedet for fladstråle dyse. 

Rørene monteres i max 180 - 240 cm højde, af hensyn til udskiftning af dyser samt fladstråledysens spre-
debillede.  Vi anbefaler montagehøjde på 180 cm.

I denne højde giver fladstråledysen et spredebillede på ca. 240 x 70 cm (A - overbrusning). Ved udskiftning 
til iblødsætningsdyse ændres spredebilledet til et cirkulært område, med en diameter på ca. 9 m, alt efter 
dyse (B - iblødsætning).

Det anbefalede vandtryk er 2,5 til 3 bar.
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OVERBRUSNING

M-8602-DK

2 - TILSÆTNINGSSYSTEM

1 - VANDTILFØRSEL

TILSÆTNINGSSYSTEM 
Nr. Vare Betegnelse
1 20000055 Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm
2 23900340 T-stykke PVC 900 32 mm TN16
3 23900358 Kuglehane, lim, 32 mm x 1 union
4 23900338 Vinkel PVC 900 32 mm TN16

Orange rør indikerer vand med tilsætning. 
Blå rør indikerer rent vand. 
Rør leveres udelukkende i farven grå.

Nr. Vare Betegnelse Antal
- 60404 Komplet sæt med 230 V magnetventil, består af:
1 23900343 Overgang 32 mm-1" muffe/indv. gevind 2
2 23900358 Kugleventil 32 mm 1
3 60190 Overgang 1" np - 32 mm 3
4 93775 Finfilter 1
5 93800 Reduktionsventil med si 1" 1
6 93820 Magnetventil 1" 230 volt spole 1
7 23900345 Union 32 mm 1
8 23900338 Vinkel 32 mm 2
9 23900344 Slutmuffe PVC 32 mm 1

Reservedele
- 12400030 Kabelstik til magnetventil -

Der bør altid monteres finfilter på overbrusnings- og iblødsæt-
ningsanlæg. Det anbefales endvidere at montere reduktionsven-
til for at sikre et konstant og jævnt vandtryk.
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M-8602-DK

3 - LOFT- OG VÆGMONTAGE

OPHÆNG TIL WIRE / PIANOTRÅD

Vandstrenge til overbrusning og iblødsætning kan fast-
gøres til fjedertråd opspændt mellem ydermure. 
For at rørene ikke skal hænge i "guirlander", er det nød-
vendigt at afstive fjedertråden ved spænd over 6 meter.

OPHÆNG TIL WIRE/PIANOTRÅD
Nr. Varenr. Betegnelse Antal
- 60450 Ophængssæt til wire/pianotråd, består af:
1 92580 Beslag, galvaniseret 2
2 30306040 6 x 40 mm rustfri maskinskrue 2
3 33506010 Møtrik M6 A2 voksbeh. DIN 934 2
4 67444 10 X 70 Fransk skrue TORX 50 RF 4
4 39900001 Nylondybel NR. 12 til 10 mm 4
5 68746 Planskive 10 mm, galvaniseret 4
6 0591-171 Bardunstrammer, galvaniseret 2
7 0591-174 Wirelås 5 mm, rustfri 2
8 76200023 Kabelbinder 300x4,8 mm 11

Ved spændvidder over 6 meter
Nr. Varenr. Betegnelse Antal
9 09000024 Kæde, dacromet, galv. 1

10 67114 5 x 50 spånskrue 1
11 68695 5 mm skærmskive, galv. 1

LOFT- OG VÆGOPHÆNG 

Nr. Varenr. Betegnelse Antal

- 3900084 Rørbeslagsæt for Ø32 mm PVC rør mod mur, består af: 
1 23900387 Rørbærer med låsebøjle Ø32mm 1
2 25000039 Spånpladeskrue 5x50 us TORX A2 1
3 9961004 Dybel 6x30 mm 1
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OVERBRUSNING

M-8602-DK

6 - IBLØDSÆTNING / OVERBRUSNING

Kontraventil
type membrane

Dysehus 
fladståle dyse

Prop til isætning
i overgang

Løs mørkeblå fladståle 
dyse 800, 0,98 l/min

Løs gul fladståle dyse 
800, 0,65 l/min

Løs rød fladståle dyse 
800, 1,31 l/min

Tee PVC 900 
32 mm TN16

Rør PVC m/klæbemuffe 
32 mm, lbm 

Kontraventil type membrane

Rør PVC m/klæbemuffe 
32 mm, lbm 

Dysehus fladståle dyse

Prop til isætning i 
overgang

32 mm PVC 
slutmuffe

DYSESÆT direkte i 32 mm PVC rør
Nr. Betegnelse Billede

9960440 Sæt med fladstråledyse, består af: -
9960715 Kontraventil type membrane 1  
9960700 Dysehus fladståle dyse m/80°mørkeblå dyse 2
60720 Prop til sokkel 3

DYSER
Nr. Betegnelse Billede

9960715 Kontraventil type membrane 1
9960700 Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse 2
9960701 Løs mørkeblå fladståle dyse 80°, 0,98 l/min ved 2 Bar 4
9960698 Løs gul fladståle dyse 80°, 0,65 l/min ved 2 Bar 5
9960699 Løs rød fladståle dyse 80°, 1,31 l/min ved 2 Bar 6

Tilbehør og reservedele
Nr. Betegnelse Billede

9960700 Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse 2
60720 Prop til sokkel 3
60725 Bore- og skæreværktøj til dyser 13

9960702 Dysehus fladståle dyse udvendigt gevind 14
9960715 Kontraventil type membrane 15
9960600 32 mm PVC slutmuffe med 3/8'' WW gevind 16

DYSESÆT via T-stykke og rør
Nr. Betegnelse Billede

9960446 Dysesæt T-stykke til 32 mm rør, består af: - 
9960715 Kontraventil type membrane 1
9960700 Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå 2
60720 Prop til sokkel 3
23900340 Tee PVC 900 32 mm TN16 8  
9960600 32 mm PVC slutmuffe med 3/8'' WW gev. 9

20000055 Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm 7

DYSE til dysesæt
Til udskiftning af fladstråledyse.

Nr. Betegnelse Billede
9960705 Iblødsætnings dyse gul 3600 , vand ved 2 Bar 90 l pr. 

time, spreder 9 m ved 1,8 m højde
10

9960709 Iblødsætnings dyse orange 3600, vand ved 2 Bar 120 
l pr. time, spreder 8,5 m ved 1,8 m højde

11

9960712 Overbrusnings dyse brun 1800, vand ved 2 Bar 43 l pr. 
time, spreder 6 m ved 1,8 m højde

12
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M-8602-DK

TIPS

■ For nem udskiftning af dyser er anbefalet monteringshøjde maks. 180 cm.

Når dyser kalker til, anvendes en af følgende metoder:

■ Anskaf et ekstra sæt dyser og afkalk efter fastlagt skema
■ Anvend blødt vand via demineraliseringsanlæg
■ Sørg for tilstrækkeligt og jævnt vandtryk på hele strengen: Anvend reduktionsventil og rør af passende
   diameter
■ Monter finfilter, da dyser nemt stopper til på grund af urenheder i vandet

Drift

■ For at reducere risikoen for vinddrift, bør der vælges dyser som afgiver store dråber. Det sikres ved en
forholdsvis høj vandydelse ved et lavt driftsvandtryk (2,3 bar). Den nødvendige vandydelse afhænger af
ventilationsprincippet og staldindretningen. Retningsgivende anbefales dyseydelse på 0,51 liter/minut i
diffust ventilerede stalde og op til det dobbelte i stalde med stråleventilation og naturlig ventilation.

■ Tilstoppede dyser renses i eddikesyre eller et andet afkalkningsmiddel. Det anbefales at have to sæt
dyser, hvor det ene sæt altid er afkalket, så der altid er et sæt rene dyser klar til brug.

■ Ved indsættelse af grise i rene stier anbefales at overbruse gødearealet for at få grisene til at bruge
stien som tilsigtet. Det kan være en fordel at bruse hyppigt de første par dage efter indsættelse. Senere
tilpasses bruse- og pause-tiderne grisenes adfærd. Der anbefales en fast brusetid og varierende interval 
afhængig af udetemperaturen. 

I øvrigt henvises til “Overbrusningsanlæg i svinestalde en oversigt over
nytteværdi, funktion og brug” (Landsudvalget for Svin, Den rullende Afprøvning, erfaring nr. 9910).


