
ACO FUNKI A/S
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www.egebjerg.com               DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

M-6207_DK

MONTAGEVEJLEDNING

FUNKI FIBERFUNKI FIBER
870 / 995 mm870 / 995 mm

OBS! Regler og mål er eksemplificeret med illustrationer og  OBS! Regler og mål er eksemplificeret med illustrationer og  
varenumre for 995 mm. Samme regler og mål gælder for 870 mm.varenumre for 995 mm. Samme regler og mål gælder for 870 mm.
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STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4200104 GITTER FOR CLEAN-O-FLEX 1000/1040 1

2 4660475-LENGTH SIDE H100 PLADE 2

3 4600442 STOLPE H100 PLADE TIL FODERAUTOMAT 1

4 38524 MONTAGESÆT TIL GITTER/FRONT 1

5 4600433 SAMLING STOLPE H100 1

6 4500655 LØSE FODPLADE SÆT VENSTRE OG HØJRE TIL PLADE 2

TABEL 1 - GITTER MOD FODERAUTOMAT

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4200104 4200126 4200154

870 4400104 4400126 4400154

745 3200104 3200126 3200154

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Gitter mod automat: se nedenstående Tabel 1

Fiber_870_995

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Gitter mod automat: se nedenstående Tabel 1

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4200104 GITTER FOR CLEAN-O-FLEX 1000/1040 1

2 4600438 STOLPESÆT H100 PLADE/3 RØR 1

3 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 2

4 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 1

5 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 1

6 560710M FUNKIMAT SMÅGRISE MED RUSTFRIKRYBBE (FLAD-FLAD) 1

7 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 2

8 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

9 38944 1 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

10 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 2

TABEL 1 - GITTER MOD FODERAUTOMAT

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4200104 4200126 4200154

870 4400104 4400126 4400154

745 3200104 3200126 3200154

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600438 STOLPESÆT H100 PLADE/3 RØR 1

2 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 3

3 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 2

4 4600482 2 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

5 560710M FUNKIMAT SMÅGRISE MED RUSTFRIKRYBBE (FLAD-FLAD) 1

6 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 3

7 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 2

8 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 2

9 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 3

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Gitter mod automat: se nedenstående Tabel 1

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4200104 GITTER FOR CLEAN-O-FLEX 1000/1040 1

2 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 1

3 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 1

4 4660475 SIDE H100 PLADE 1

5 4600440 STOLPE SÆT H100 COMBI PLADE/3 RØR 1

6 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 1

7 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

8 4500655 LØSE FODPLADE SÆT VENSTRE OG HØJRE TIL PLADE 2

TABEL 1 - GITTER MOD FODERAUTOMAT

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4200104 4200126 4200154

870 4400104 4400126 4400154

745 3200104 3200126 3200154

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600442 STOLPE H100 PLADE TIL FODERAUTOMAT 1

2 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 1

3 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 1

4 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 2

5 560710M FUNKIMAT SMÅGRISE MED RUSTFRIKRYBBE (FLAD-FLAD) 1

6 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

7 4600433 SAMLING STOLPE H100 1

8 4660475 SIDE H100 PLADE 2

9 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

10 38944 1 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

11 4500655 LØSE FODPLADE SÆT VENSTRE OG HØJRE TIL PLADE 3

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

HUSK:

• Pladelængde, plade med integreret nedløb: max 2000 mm

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem supportsæt til trug: max 2000 mm

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4610463 VÅDFODERVÆG H100 PLADE/3 RØR, MIDTERSTYKKE 1

2 4610462 VÅDFODERVÆG H100 PLADE/3 RØR MOD FORSTYKKE, NEDLØBSRØR 1

3 4610461 VÅDFODERVÆG H100 PLADE/3 RØR MOD VÆG, NEDLØBSRØR 1

4 H5752R GAVL VÅDFODRINGSKRYBBE 750 MM 1

5 39234 VÅDFODRINGSKRYBBE DOBB. SLAGTESVIN 1

6 31000 STØTTEFOD SÆT, DOBBELT KRYBBE, INTEGRERET NEDLØB, SLAGTESVIN 1

Max 2000 mm  
(Supportsæt)
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 H5752R GAVL VÅDFODRINGSKRYBBE 750 MM 1

2 4560639 PLADE H57 TIL VÅDFODERVÆG UDEN FALDRØR, MAX LÆNGDE 4100 MM 1

3 39234 VÅDFODRINGSKRYBBE DOBB. SLAGTESVIN 1

4 4600483 3 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

5 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

6 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 2

7 4500663 STØTTEFOD SÆT, DOBBELT KRYBBE, PLADE, SLAGTESVIN 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem supportsæt til trug: max 2000 mm

Max 2000 mm 
(Supportsæt)
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 H5752R GAVL VÅDFODRINGSKRYBBE 750 MM 2

2 39234 VÅDFODRINGSKRYBBE DOBB. SLAGTESVIN 1

3 4600485 5 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

4 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

5 4510640 PLADE H57 TIL VÅDFODERVÆG UDEN NEDLØBSRØR, LÆNGDE 4100-6000MM 1

6 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 2

7 4500663 STØTTEFOD SÆT, DOBBELT KRYBBE, PLADE, SLAGTESVIN 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem supportsæt til trug: max 2000 mm

Max 2000 mm  
(Supportsæt)
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Fiber_870_995 

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4660475 SIDE H100 PLADE 3

2 4600442 STOLPE H100 PLADE TIL FODERAUTOMAT 1

3 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000L:1000 1

4 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 1

5 4600433 SAMLING STOLPE H100 2

6 4500655 LØSE FODPLADE SÆT VENSTRE OG HØJRE TIL PLADE 3

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Gitter mod skillerum/plade: se nedenstående Tabel 2

TABEL 2 - GITTER MOD PLADE

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4150873 4150874 4150875

870 4450873 4450874 4450875

745 3150873 3150874 3150875

Max 1500 mm 
(Fodpladesæt)



Max 4100 mm

9

8

3

4

7

5

6

1

2

ACO FUNKI A/S ∙ Kirkevænget 5 ∙ DK-7400 Herning ∙ Tel. +45 97 11 96 00 ∙ Fax. +45 97 11 96 77 ∙ www.acofunki.com

M-6207_DK
11/27

Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600438 STOLPESÆT H100 PLADE/3 RØR 2

2 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 3

3 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 1

4 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000 L:1000 1

5 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 1

6 38944 1 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

7 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 3

8 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

9 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 3

TABEL 2 - GITTER MOD PLADE

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4150873 4150874 4150875

870 4450873 4450874 4450875

745 3150873 3150874 3150875

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Gitter mod skillerum/plade: se nedenstående Tabel 2

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600438 STOLPE SÆT H100 PLADE/3 RØR 2

2 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 3

3 4600482 2 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

4 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 3

5 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 2

6 4500655 LØSE FODPLADE SÆT VENSTRE OG HØJRE TIL PLADE 2

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 1

2 4660475 SIDE H100 PLADE 2

3 4600440 STOLPESÆT H100 COMBI PLADE/3 RØR 1

4 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000 L:1000 1

5 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 1

6 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 1

7 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

8 4600433 SAMLING STOLPE H100 1

9 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 3

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Gitter mod skillerum/plade: se nedenstående Tabel 2

TABEL 2 - GITTER MOD PLADE

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4150873 4150874 4150875

870 4450873 4450874 4450875

745 3150873 3150874 3150875

Max 1500 mm 
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995 

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600438 STOLPESÆT H100 PLADE/3 RØR 1

2 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 2

3 4660475 SIDE H100 PLADE 1

4 4600440 STOLPESÆT H100 COMBI PLADE/3 RØR 1

5 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 2

6 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

7 38944 1 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

8 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 2

9 4500662 MONTAGESÆT TIL SKILLERUM MOD FORSTYKKE/VASKEVÆG 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)



Max 1400 mmMax 6000 mm

Max 4100 mm
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 1

2 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 1

3 4600483 3 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

4 560710M FUNKIMAT SMÅGRISE MED RUSTFRIKRYBBE (FLAD-FLAD) 1

5 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

6 4510648 SIDE H64,2 PLADE LÆNGDE 4100-6000 MM 1

7 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

8 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 1

9 4200104 GITTER FOR CLEAN-O-FLEX 1000/1040 1

10 4901802 STØTTEFOD FOR SPALTER, FIBER 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod) 

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Gitter mod automat: se nedenstående Tabel 1

TABEL 1 - GITTER MOD FODERAUTOMAT

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4200104 4200126 4200154

870 4400104 4400126 4400154

745 3200104 3200126 3200154

Max 1500 mm 
(Fodpladesæt)



Max 4100 mm

Max 1400 mm

Max 4100 mm
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 2

2 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 2

3 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 1

4 560710M FUNKIMAT SMÅGRISE MED RUSTFRI KRYBBE (FLAD-FLAD) 1

5 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 2

6 4510648 SIDE H64,2 PLADE LÆNGDE 4100-6000 MM 1

7 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 2

8 38944 1 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 2

9 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 2

10 4901802 STØTTEFOD FOR SPALTER, FIBER 1

11 4500661 MONTAGE SÆT TIL SKILLERUM MOD MUR 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod) 

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Gitter mod automat: se nedenstående Tabel 1

TABEL 1 - GITTER MOD FODERAUTOMAT

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4200104 4200126 4200154

870 4400104 4400126 4400154

745 3200104 3200126 3200154

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)



Max 1400 mm

Max 6000 mm

Max 4100 mm

2

3

6

9

1

5

4

7

8

ACO FUNKI A/S ∙ Kirkevænget 5 ∙ DK-7400 Herning ∙ Tel. +45 97 11 96 00 ∙ Fax. +45 97 11 96 77 ∙ www.acofunki.com

M-6207_DK
17/27

Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 1

2 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000 L:1000 1

3 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 1

4 4600483 3 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

5 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

6 4510648 SIDE H64,2 PLADE LÆNGDE 4100-6000 MM 1

7 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

8 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 1

9 4901802 STØTTEFOD FOR SPALTER, FIBER 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

• Gitter mod skillerum/plade: se nedenstående Tabel 2

TABEL 2 - GITTER MOD PLADE

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4150873 4150874 4150875

870 4450873 4450874 4450875

745 3150873 3150874 3150875

Max 1500 mm 
(Fodpladesæt)
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Max 4100 mm
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4600483 3 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

2 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

3 4510648 SIDE H64,2 PLADE LÆNGDE 4100-6000 MM 1

4 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 2

5 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 1

6 4901802 STØTTEFOD FOR SPALTER, FIBER 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)



Max 1400 mmMax 4100 mm
Max 6000 mm

Max 4100 mm
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4660475 SIDE H100 PLADE 1

2 4600440 STOLPESÆT H100 COMBI PLADE/3 RØR 1

3 4600482 2 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

4 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 1

5 4510648 SIDE H64,2 PLADE LÆNGDE 4100-6000 MM 1

6 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

7 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 2

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod)

Max 1500 mm 
(Fodpladesæt)



Max 4100 mm

Max 4100 mm

Max 4100 mm
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4560647 SIDE H64,2 PLADE MAX. LÆNGDE 4100 MM 2

2 4600445 STOLPE H100 PLADE TIL 3 RØR/FODERAUTOMAT 2

3 4660475 SIDE H100 PLADE 1

4 4600440 STOLPESÆT H100 COMBI PLADE/3 RØR 1

5 38524 MONTAGESÆT TIL U-STOLPE MOD FODERAUTOMATER 2

6 560710M FUNKIMAT SMÅGRISE MED RUSTFRI KRYBBE (FLAD-FLAD) 1

7 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 3

8 4610410 3 X 1' GALVANISERET RØR, PRIS PR. METER 2

9 4500653 3 AFDÆKNINGSPROP 1' RØR, SORT 1

10 38944 1 STK. AFSTIVNINGSSÆT TIL 3 RØR PÅ PLADE 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod) 

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Gitter mod automat: se nedenstående Tabel 1

TABEL 1 - GITTER MOD FODERAUTOMAT

Højde, mm L = 1040 mm L = 1260 mm L = 1540 mm
995 4200104 4200126 4200154

870 4400104 4400126 4400154

745 3200104 3200126 3200154

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4610406 FORSTYKKE H100 PLADE MOD VÆG/HÆNGER 300 MM 1

2 4610420 LÅGE H100 PLADE/3 RØR 120 CM MED PLØK 1

3 4610404 FORSTYKKE H100 PLADE/3 RØR VÆG/MODTAGER 1

4 4610401 FORSTYKKE H100 PLADE/3 RØR HÆNGER/MODTAGER 1

5 4610435 LÅGE H100 PLADE/3 RØR 60-130 CM MED PLØK 1

6 4500655 LØSE FODPLADE SÆT VENSTRE OG HØJRE TIL PLADE 5

7 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000 L:1000 1

8 38534 MONTAGESÆT TIL GITTER COMP-O-FLEX MOD FORSTYKKE 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod) 

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Forstykke længde: max 4100 mm 
 (Forstykke hængerside: 300 mm (fast))

• Længde af låger: 1200 / 1300 / 600 - 1300 mm

• Forstykke modtagerside > 400 mm, 4610404 
 Forstykke modtagerside < 400 mm, 4610407

Max 1500 mm 
(Fodpladesæt)
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4610420 LÅGE H100 PLADE/3 RØR 120 CM MED PLØK 1

2 4610402 FORSTYKKE H100 PLADE/3 RØR HÆNGER/HÆNGER 1

3 4610435 LÅGE H100 PLADE/3 RØR 60-130 CM MED PLØK 1

4 4610406 FORSTYKKE H100 PLADE MOD VÆG/HÆNGER 1

5 4610407 FORSTYKKE H100 PLADE MOD VÆG/MODTAGER 1

6 4610403 FORSTYKKE H100 PLADE/3 RØR MODTAGER/MODTAGER 1

7 4610430 LÅGE H100 PLADE/3 RØR 130 CM MED PLØK 1

8 4500655 LØSE FODPLADESÆT, VENSTRE OG HØJRE, TIL PLADE 6

9 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000 L:1000 1

10 38534 MONTAGESÆT TIL GITTER COMP-O-FLEX MOD FORSTYKKE 1

11 38552 MONTAGE SÆT PLADE/2 RØR UDEN UPROFIL MOD FORSTYKKE 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod) 

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Forstykke længde: max 4100 mm 
 (Forstykke hængerside: 300 mm (fast))

• Længde af låger: 1200 / 1300 / 600 - 1300 mm

• Forstykke modtagerside > 400 mm, 4610404 
 Forstykke modtagerside < 400 mm, 4610407

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)
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HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod) 

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Forstykke længde: max 4100 mm 
 (Forstykke hængerside: 300 mm (fast))

• Længde af låger: 1200 / 600 - 1300 mm

• Forstykke modtagerside > 250 mm, 4610504 
 

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4610506 PLADE FORSTYKKE HÆNGER/VÆG H1000 1

2 4610503 PLADE FORSTYKKE MODTAGER/MODTAGER H1000 1

3 4610502 PLADE FORSTYKKE HÆNGER/HÆNGER H1000 1

4 4610504 PLADE FORSTYKKE MODTAGER/VÆG H1000 1

5 4610500 PLADE LÅGE H1000 LÆNGDE 1200 MM 1

6 4610510 LÅGE H1000 PLADE LÆNGDE 60-130 CM 1

7 4500655 LØSE FODPLADE SÆT VENSTRE OG HØJRE TIL PLADE 6

8 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000 L:1000 1

9 38534 MONTAGESÆT TIL GITTER COMP-O-FLEX MOD FORSTYKKE 1

10 38552 MONTAGE SÆT PLADE/2 RØR UDEN UPROFIL MOD FORSTYKKE 1

Max 1500 mm  
(Fodpladesæt)

Fiber_870_995
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Vi anbefaler at bruge fedt til syre beskyttelses hus (9990099)

At spænde til vandret position af 
lågen.

Justering af lågen



900 - 2500 mm

Max 2000 mm
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Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4610465 FULDBREDDE LÅGE H100 PLADE/3 RØR 90-250 CM 2

2 4660471 FORSTYKKE H100 PLADE FOR FULDBREDDE LÅGE TIL 2 HÆNGERE 2

3 4660473 FORSTYKKE H100 PLADE FOR FULDBREDDE LÅGE TIL 4 HÆNGERE 1

4 4500644 MONTAGESÆT TIL FORSTYKKER TIL FULDBREDDE LÅGE, INKL. FODPLADER 2

5 4500452 MONTAGE SÆT TIL GITTER/ FRONTSTYKKE 1

6 4150873 RUSTFRIT KONTAKTGITTER H:1000 L:1000 1

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Afstand mellem fodpladesæt: max 1500 mm 
 (Hvis afstanden overstiger 1500 mm, påmonteres støttefod) 

• Rørlængde: max 6000 mm 
 (Afstivning pr. max 1400 mm)

• Forstykke længde (fuldbredde): max 2000 mm

• Længde af fuldbredde låger: 900 - 2500 mm

Max 1500 mm 
(Fodpladesæt)
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Max 2000 mm

1

2 4

3

ACO FUNKI A/S ∙ Kirkevænget 5 ∙ DK-7400 Herning ∙ Tel. +45 97 11 96 00 ∙ Fax. +45 97 11 96 77 ∙ www.acofunki.com

M-6207_DK
26/27

Fiber_870_995

STYKLISTE

Varenr. Beskrivelse Stk.
FIBER_870_995

1 4660451 VASKEVÆG H100 PLADE 3

2 4610448 SAMLINGSSÆT TIL VASKEVÆG H100 2

3 38909 STABILISERING STOLPE H77,4 CM 2

4 38917 STABILISERING STOLPE H50 CLEAN-O-FLEX 49,5 CM 2

HUSK:

• Pladelængde: max 4100 mm 
 (Pladelængden holdes tæt på 4100 mm pga. materialespild)

• Ved fuldhøjdeplader benyttes fodplader 38909 eller 38917

• Fodplader monteres på begge sider af samtlige stabiliseringsstolper.  
 (Må ikke monteres på selve pladen, medmindre det er yderste plade mod fx væg)

Max 2000 mm
(Fodplader)

3-5 mm luft
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Note


