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Elektrisk tilslutning– TSN 1 til Linak LA 31 
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TSN1V2 FUNKTIONSBESKRIVELSE
* TSN1 V2 er en moderne automatik til styring af LINAK actuatorer.
 Styringen vil indstille et spjæld med actuator i en position svarende til indgangsspændingen
 0-10V. Denne spænding kan komme fra en DIGITRON eller anden temperaturregulator.
 
* Spjældposition afgøres udfra indgangsspænding, målt referenceposition samt Max og Min
 indstillet på trimmere i automatikken. Der kan arbejdes med 2 typer actuatorer, LA12 eller LA32.
 LA12 er en hurtigservo med strømgrænse på 1.4A, LA 32 er en langsomtgående servo med
 større moment og strømgrænse ca 4A.

* Nødopluk på indbygget batteri samt  ladekredsløb til batteriet.
 Automatisk stop ved ydergrænser, også på batteribackup.

* Lysdiode markering af driftstilstand, inclusive fejltilslutning og udfald på strømgrænser.

* Batterimonitor vil med lyd & lys markere at batteriet trænger til udskiftning.

* Mulighed for slave drift, On/Off funktion fra extern automatik bestemmer åbne/lukke funktion.

* Automatisk detektering af afbrudt styresignal, åbner hvis ledninger bliver afbrudt.

* Justering af hastighed til motor ved LA12 drift, muliggør finere regulering omkring setpunkt.

* Dipswitch indstiller funktion samt motortype, se tilslutningstegning.

* T41 termostat i serie med forsyning 230V vil sørge for nødopluk ved afbrydelse.

* Tekniske data:
 Input  230V AC  +/- 10%
 Output  5-24V DC max 4A
 Batteri  12V / 0.7AH
 Ladning  Fixed 13.8V
 Nødopluk Relæ/Batteri, stopper ved for stor strøm.
 Control  0-10V DC
 Strømgrænse 1.5A for LA12, 4A for LA32
 Lydgiver Indbygget beeper ved fejl mm  (se skema)
 Lys  Indbyggede lysdioder for åbne/lukke/fejl
 Godkendelse CE mærket
 Indstillinger Motorhastighed, Max åbning, Min åbning, actuatortype, controlmode.
 
* Lys & lydmarkering i forskellige situationer:

 Situation  Lysdioder  Beeper  Bemærkning
 
 Motor stoppet  slukket   slukket  normal situation
 Nødopluk  slukket   slukket  elektronik ude af drift
 Kortslutning  modtakt hurtigt  hurtig beep skal afbrydes før ny drift !
 Afbrudt styresignal modtakt hurtigt  hurtig beep automatisk genindkobling
 Batteri fladt  modtakt langsomt langsomt beep vent til genopladning er færdig
          hvis fortsat, udskift batteri
 Strømgrænse  modtakt medium slukket  retningsskift nulstiller fejl

* TSN1 V2 er en moderne automatik til styring af LINAK actuatorer.
 Styringen vil indstille et spjæld med actuator i en position svarende til indgangsspændingen
 0-10V. Denne spænding kan komme fra en DIGITRON eller anden temperaturregulator.
 
* Spjældposition afgøres udfra indgangsspænding, målt referenceposition samt Max og Min
 indstillet på trimmere i automatikken. Der kan arbejdes med 2 typer actuatorer, LA12 eller LA32.
 LA12 er en hurtigservo med strømgrænse på 1.4A, LA 32 er en langsomtgående servo med
 større moment og strømgrænse ca 4A.

* Nødopluk på indbygget batteri samt  ladekredsløb til batteriet.
 Automatisk stop ved ydergrænser, også på batteribackup.

* Lysdiode markering af driftstilstand, inclusive fejltilslutning og udfald på strømgrænser.

* Batterimonitor vil med lyd & lys markere at batteriet trænger til udskiftning.

* Mulighed for slave drift, On/Off funktion fra extern automatik bestemmer åbne/lukke funktion.

* Automatisk detektering af afbrudt styresignal, åbner hvis ledninger bliver afbrudt.

* Justering af hastighed til motor ved LA12 drift, muliggør finere regulering omkring setpunkt.

* Dipswitch indstiller funktion samt motortype, se tilslutningstegning.

* T41 termostat i serie med forsyning 230V vil sørge for nødopluk ved afbrydelse.

* Tekniske data:
 Input  230V AC  +/- 10%
 Output  5-24V DC max 4A
 Batteri  12V / 0.7AH
 Ladning  Fixed 13.8V
 Nødopluk Relæ/Batteri, stopper ved for stor strøm.
 Control  0-10V DC
 Strømgrænse 1.5A for LA12, 4A for LA32
 Lydgiver Indbygget beeper ved fejl mm  (se skema)
 Lys  Indbyggede lysdioder for åbne/lukke/fejl
 Godkendelse CE mærket
 Indstillinger Motorhastighed, Max åbning, Min åbning, actuatortype, controlmode.
 
* Lys & lydmarkering i forskellige situationer:

 Situation  Lysdioder  Beeper  Bemærkning
 
 Motor stoppet  slukket   slukket  normal situation
 Nødopluk  slukket   slukket  elektronik ude af drift
 Kortslutning  modtakt hurtigt  hurtig beep skal afbrydes før ny drift !
 Afbrudt styresignal modtakt hurtigt  hurtig beep automatisk genindkobling
 Batteri fladt  modtakt langsomt langsomt beep vent til genopladning er færdig
          hvis fortsat, udskift batteri
 Strømgrænse  modtakt medium slukket  retningsskift nulstiller fejl  
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