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VÅDFODRINGSTANK
Bedre foderudnyttelse med  
FUNKI LIQMIX blandetank

Præcis udvejning

Optimal opblanding

Intet flydelag

Kan starte med fuld tank

Med indbygget stenfælde

Med tank-vindue

Stor åbning

Automatisk sikring ved åbning
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I VÅDFODRINGSTANK I
Bedre foderudnyttelse med FUNKI LIQMIX blandetank

KOMPONENTINDTAG ▼
Komponentindtagets spjæld sikrer effektivt at der ikke 

kommer fugt i fodernedløbet til blandetanken. Desuden er 
komponentindtaget konstrueret, så foderindstrømningen 

ikke stoppes.

HØJT HYGIEJNENIVEAU  
I VÅDFODRINGSTANKEN
1.  Syredamper 
Effektiv bakteriebekæmpelse med syre. Sikrer en 
høj hygiejne i vådfodringstanken

2.  UV-lys 
Modvirker bakterie- og svampevækst. Virker opti-
malt sammen med et velfungerende højtryksanlæg

3.  Højtryksrenser 
Roterende dysehoved, som vasker de indvendige 
sider af tanken med vand på højtryk

4.  "Clean Feed Intake" 
Selvrensende komponentindtag til vådfodringstank-
en. Med tætlukkende klap
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◄ TURBINEOMRØRER
Omrøreren er konstrueret til at 
blande foderet effektivt.
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