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HALMSYSTEM

ArbejdsmiljøDyrevelfærd
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Kapacitet: 2-11 liter per uddosering

Kan håndtere op til 4 cm strø materiale

Næsten ubegrænset antal uddosere 
(450-650)

Udløser automatisk eller med manuel knap

Produktfordele

Store Ø76 mm rør og speciel kæde til 
transport af strøelse

Samtidigt uddosering reducerer støv i stalden

Bedre yversundhed hos kørene

Kan håndtere snittet storballe halm  
direkte i blanderen

Regelmæssig strøning reducerer foder  
forbruget hos drægtige søer

Forbedrer arbejdsmiljøet

Færre tilfælde af øjenbetændelse hos dyrene

Kan levere halm flere gange daglig
Funki MultiStraw er vores innovative transportsystem til snittet 
strøelse. Systemet er designet til at optimere distributionen af halm 
hos grise og kvæg, hvilket giver i forbedret dyrevelfærd og øget 
produktivitet.

Med Funki MultiStraw sparer man tid og samtidig får man et bedre 
arbejdsmiljø.

Ved at sikre en konstant forsyning af frisk halm hjælper vores system 
med at opretholde et rent og behageligt miljø for dyrene. Dette forbe-
drer sundheden og produktiviteten, til fordel for både dig og dine dyr.

Funki MultiStraw er en komplet løsning, der har alle de nødvendige 
komponenter til et effektivt distributionssystem. For at sikre lang og 
god holdbarhed, bruger vi materialer i høj kvalitet.  

AUTOMATISK DISTRIBUTION  
AF STRØELSE 
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STRAW CONTAINER - RETURN

ArbejdsmiljøDyrevelfærd

ANLÆGS OPBYGNING
Anlægget opbygges efter gårdens design og behov. 
Ofte vil der være et opfyldningsanlæg som fylder et 
sektionsanlæg, så man kan komme ud i alle hjørner af 
stalden. Det er muligt at køre op til 400 m på et anlæg.

 ■ Kapacitet: 2-11 liter per uddoseringsenhed

 ■ Kan håndtere op til 4 cm strø materiale

 ■ Uddosering flere gange om dagen

 ■ Fordeler efter tidsplan eller manuel udløser

 ■ Container fra 4000 til 8,000 liter

KAN BRUGES TIL FORSKELLIGE TYPER AF 
STRØELSE, BLA.  HALM OG SAVSMULD
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Med halmsnitter får du en række fordele, der gør arbejdet 
lettere og mere effektivt. Systemet tilbyder flere løsninger, der 
er fuldautomatiske og passer til både big- og rundballer. Det er 
enkelt og driftsikkert, hvilket betyder, at I kan bruge jeres eget 
halm uden problemer. Den tidsbesparende funktion og det 
lukkede system mindsker støvgener markant, hvilket sikrer en 
renere og mere effektiv arbejdsproces.

MANUEL
Løsning med manuel fyldning af beholder. Den er enkel og 
driftsikker. Egner sig godt til fyldning med strøelse, som er 
snitttet af ekstern halmsnitter og som indkøbes i sække eller 
løs.

SNITTEDE BIGBALLER
Automatisk løsning til snittede bigballer. Den egner sig godt til 
fyldning med bigballer, som er snittet med en maks stålængde 
på 40 mm.  Oprivning og fyldning sker automatisk. Båndlæng-
de kan øges efter behov i etaper af 2,5 meter

BIOGAS
Snittet halm hos dyrene øger tørstofprocenten i gyllen og giver 
derved en bedre afregning af gyllen samt en øget gasproduktion.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl B-8043-DK

“Vi giver halm fire gange dagligt til ca. 1700 søer med 
det her anlæg og har en rigtig god arbejdsbesparelse 
med det.”

Mogens Krogsgård,  
Danmark, 2.700 søer

KUNDEOPLEVELSE

“Førhen strøede vi på gammeldags vis, med vogn og
skovl. Nu har vi fået et strøanlæg fra ACO Funki, det
sparer os for 4 arbejdstimer hver uge og nu har vi
ingen støvgener.”

Britt Brøchner-Nielsen  
Søndergård, 135 malkekør

KUNDEOPLEVELSE


